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ELASTISCHE KUPPLUNGEN
STEIFE KUPPLUNGEN

Bis zu 10.000 Nm Drehmoment
und 220 mm Bohrung




ELASTISCHE KUPPLUNGEN — DREHSTEIFE KUPPLUNGEN (OHNE sPiEL): Einleitung

Kupplungen haben die Funktion, zwei Wellen auf einer einzigen Achse miteinander zu verbinden.

Unsere Produktreihe umfasst diverse Kupplungstypen fiir die verschiedensten Anwendungsbereiche.

Die qualitativ hochwertigen Materialien, das akkurate Design und die Prazision in der Herstellung garantieren gehobene Leistungen, Sicherheit und
bestandige Zuverlassigkeit, auch unter starkster Belastung.

Vorteile unserer Modelle:
Aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl und vollsténdig bearbeitet.
Hohe Zuverlassigkeit.
Kundenspezifische Systemlosungen moglich.
GroRe Auswahl.
Hoch prazise Fertigung.
Optimaler Schutz vor duBeren Einfliissen.
Wettbewerbsfahigkeit im Preis-/Leistungsverhaltnis.
Produktion "Made in Italy" mit zertifizierter Qualitat.

Unsere Haupt-Produktreihen:
,DREHSTEIFE KUPPLUNGEN (OHNE SPIEL)“: fiir Verbindungen, die maximale Prizision und hohe Ubertragungsmomente erfordern.
,ELASTISCHE KUPPLUNGEN": fiir Verbindungen zwischen nicht fluchtenden Wellen, die eine Vibrationsdampfung erfordern.

LAMELLENKUPPLUNG "GTR" STEIFE KUPPLUNG "GRI" METALLBALGKUPPLUNG "GSF"

Torsionsfreie Lamellenkupplung mit Steife Kupplung aus Edelstahl, ideal geeignet Metallbalgkupplung aus Aluminium mit hoher
winkelspielfreier Ubertragung und maximaler fir die passgenaue Verbindung ohne Torsionssteife.

Anwendungsflexibilitat. Wellenverlagerungen.
Die Verlangerung kann auf Kundenwunsch Ein- oder zweiteilig.
hergestellt werden.

Kein Spiel, geringe Tragheit.
Erhéltlich mit kundenspezifischer Verlangerung

/\

Max. Drehmoment 1420 Nm - Max. Bohrung ¢ 50 mm. A Max. Drehmoment 300 Nm - Max. Bohrung ¢ 45 mm. N
Max. Drehmoment 130.000 Nm - Max. Bohrung ¢ 205 mm. e Vv

ELASTOMERKUPPLUNG SPIELFREI "GAS/SG" ELASTOMERKUPPLUNG "GAS" KOMPAKTE ELASTISCHE KUPPLUNG "GEC"

Spielfreie elastische Elastomerkupplung.
Steht mit verschiedenen Arretierméglichkeiten,
elastischen Elementen unterschiedlicher Harte

und kundenspezifischer Verlangerung zur

Elastische Elastomerkupplung mit hoher Kompakte elastische Kupplung und geschiitzt.
Schwingungsdampfung. Mit diversen Die Wartung erfolgt ohne die Kupplung vom
Elastomerelementen erhaltlich. Kinematismus abzubauen.

Verfugung.
Max. Drehmoment 2.080 Nm “ Max. Drehmoment 55.000 Nm b‘ Max. Drehmoment 105.000 Nm N
Max. Bohrung ¢ 80 mm. v Max. Bohrung ¢ 200 mm. » Max. Bohrung ¢ 220 mm. &

BOGENZAHN-KUPPLUNG "GD" KETTENRADKUPPLUNG "GC"

Bogenzahnkupplung mit Muffe aus Polyamid

flr einen wartungsfreien Dauerbetrieb ohne Kettenradkupplung, montagefreundlich.
jegliche Abnutzung. Besonders geeignet um Geeignet fur trockene und staubige
starke Achsenversetzungen auszugleichen. Umgebungen.

Kettenkupplung einfach und preiswerte

Max. Drehmoment 5.000 Nm S
™

Max. Drehmoment 8.000 Nm )
Max. Bohrung ¢ 125 mm. i

Max. Bohrung ¢ 110 mm.

ELASTISCHE KUPPLUNGEN — DREHSTEIFE KUPPLUNGEN (OHNE sPiEL): Einleitung

AUSWAHLHILFE

Sc O eTen e

Parcs

GTR .../DBSE GRI GSF .../DBSE | GAS/SG |GAS/SG-AL| .../DBSE GAS GAS-AL GEC GD GC
Seite 7 | Seite 12 | Seite 17 | Seite 21 | Seite 24 | Seite 25 | Seite 30 | Seite 31 | Seite 32 | Seite 35 | Seite 41 | Seite 45 | Seite 49

Aus Stahl, vollstandig bearbeitet || || | | || | | |
Aus Aluminium, vollstandig bearbeitet [ | [ | [ | [ |
Elastisch || | || || ||
Mittlere Torsionssteife | | |
Hohe Torsionssteife | | | ||
Drehsteif |
Kupplung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Kompakte Ausmalie |
Modulsystem [ | |
Reduzierte Tragheit [ |

Statisch ausgewuchtet

Leitungsisolierung der einzelnen Bestandteile |

Die Verlangerungen kdnnen u | u
kundenspezifisch angefertigt werden

Montage mit Drehmomentbegrenzern ] ] ] ] ] ]
(Sicherheitskupplungen)
VORTEILE UND NUTZEN

Hohe Drehmomentibertragung moglich [ | [ |
Wartungsfrei [ | |

Preiswerte Losung

Geeignet bei hiufigem Drehrichtungswechsel | [l [ |
Besténdig bei hohen Temperaturen (>150°C) |

Warten ohne die Kupplung entfernen zu miissen | 1l [ |

Gerauscharm wihrend der Ubertragung |
Schwingungsdampfend

Fir hohe Geschwindigkeiten geeignet [ |

Schnell und einfache Montage
ATEX-konform (Auf Anfrage)

Gehobener Versatzausgleich [ | [ |
Durchschnittlicher Versatzausgleich
Geringer Versatzausgleich [ ] [ ] [ ] [ ]

ANWENDUNGSBEREICHE

CNC Maschinen und Prazisionsmechanik | | |
Servomotoren, Fiihrungsmaschinen, Umwandler

Nahrungsmittel- und Pharmazeutikindustrie |
Textil- und Druckermaschinen | |

Pumpen, Kompressoren und Peltonturbinen
Transportbander [ | [ | [ | [ |
Photovoltaikanlagen |
Tachymetrischer Dynamo, Encoder [ |

Verpackungsmaschinen |
Extruder, Misch- und Rittelgerate [ |

Landwirtschafts- und Ackerbaumaschinen,
|| |
Landbewegung

Pragen, Walzen [ |
Pruftische [ | [ |
Motion control [ | [ | [ |



ELASTISCHE KUPPLUNGEN — DREHSTEIFE KUPPLUNGEN (oHNE spiEL): KLEMMVERBINDUNGSTYPEN

A Klemmverbindung mit A 1 Klemmverbindung mit Nabe A Z Klemmverbindung mit
Typ Nabe in Bohrung in H7. Typ auf Bohrung H7 mit Nut. Typ Nabe auf Keilprofil.

&

Standardl6sung fiir Naben im Katalog fiir einen Diese Losung empfiehlt sich bei schweren
horizontalen Zusammenbau. Ubertragungen.

Schnelle und preisgiinstige Losung fur
niedrige Drehmomente.
o \erzinkte Nabe an Ausfiihrung AL

e \erzinkte Nabe an Ausfiihrung AL ¢ Verzinkte Nabe an Ausfiihrung AL

1 teilige Klemmverbindung 1 teilige Klemmverbindung 1 teilige Klemmverbindung
Typ B auf Bohrung H7. Typ B 1 Typ BZ

auf Bohrung H7 mit Nut. am gerillten Profil.

Reduzierung des Winkelversatzes ohne Verringertes Winkelspiel bei Richtungswechsel Beduziertes Winkelspiel bei schweren
AusmaRanderung. und groBem Drehmoment. Ubertragungen.

C 2 teilige Klemmverbindung c 1 2 teilige Klemmverbindung auf G Klemmverbindung mit
Typ auf Bohrung H7. Typ Bohrung H7 mit Nut. Typ interner Spannbuchse

Verringertes Winkelspiel und einfaches radiales Leicht zu montieren, reduziert das Winkelspiel Flexibles Einbauen flr konische Spannbuchsen
Ein- und Ausbauen. auch bei erhohtem Drehmoment. und ohne Winkelspiel.

Festklemmen mit integrierter E Klemmverbindung mit F Klemmverbindung mit
Typ Verbindung (Ausfiihrung .../CCE). Typ interner Spannbuchse. Typ externer Spannbuchse.

Fir gehobene Geschwindigkeit ohne

Reduziertes Winkelspiel mit reduzierten,
AusmaRanderung. radialen Ausmafen. Drehmomente.

Schnelle und preisgtinstige Losung fiir niedrige

B
Bohrungen mit Nut gemaR DIN 6885-1 (ehemals UNI 6604)

D <8 >8 >10 >12 >17 >22 >30 >38 >44 >50 >58 >65 >75 >85 >95 >110 >130 >150 >170
ﬁ - 10 12 17 22 30 38 44 50 58 65 75 85 95 110 130 150 170 200

ELASTISCHE KUPPLUNGEN — DREHSTEIFE KUPPLUNGEN (oHNE spiEL): Klemmverbindungen und Werkstoffe

S ec O ecee e

GAS/ GAS/

I] B H9 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 45
= = N H 2 8 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 14 16 18 20 22 25

+
N T1 1,2 | 1,8 | 25 3 3,5 4 5 5 5,5 6 7 7,5 9 9 10 11 12 13 15

1 14 (18|23 |28 (33|33 |33 (38|43 |44 |49 |54 (54|64 |74/|84]|94]|104

KLEMMEN S | o e 5| son |l | e | oo | o | e | o
Rohbohrung () o X @) X o () O ([ J @ () () o
Typ A A A A X A A A A A A A A A
Typ Al { [ X X A [ { O [ { { { [
Typ A2 A A A X X A X X A X A A A
Typ B O O { { O O O O O O A A A
Typ B1 O O O O O O O O O O A A A
Typ B2 A A A X X A X X A X A A A
Typ C A O o A { A O ® A O A A A
Typ C1 A O A A (@) A (@) @) A (@) A A A
Typ G A A X X X A X X A X A A A
Typ D A A X X X [ A A A A X X X
TypE A A X X X A X X A X A A A
Typ F A A X X X A X X A X A X A

WERKSTOFFE
Stahl -ST { [ { X A [ A [ { { [
Aluminium - AL X X X { { [ ] [ ] [ ] X X X
Edelstahl INOX-SS (m) | O X @) X X O A O X X X
(m) IN DER ZUGEHORIGEN BROSCHURE NACHLESEN
Symbol Bedeutung Anmerkungen
[ ] Standardlieferung
Optionale Standardlieferung « Alle Klemmverbindungstypen werden ausschlieRlich an der fertigen Bohrung ausgefiihrt.

v T2 +0,1 +0,2 +0,3
D 0 0 0

o Bitte setzen Sie sich mit unserem technischen Kundendienst in Verbindung, um zu erfahren, ob andere

Lieferung auf Anfrage Klemmverbindungstypen erhaltlich oder machbar sind.

¢ Die Herstellung der Nut erfolgt ohne Ausrichtungsbeschrankung; die Nuten kénnen kundenspezifisch ausgerichtet werden.
e Bohrungen, die im Verhaltnis zur KupplungsgroRe klein sind, sind an der Innenseite der Nabe mit einem
Ausgleichsloch versehen.

X|(»|O

Nicht lieferbar




ELASTISCHE KUPPLUNGEN — DREHSTEIFE KUPPLUNGEN (OHNE sPiEL): Einleitung

[l AUSWAHLHILFE

Zur korrekten Bemessung der ausgewahlten Kupplung ist es notig, den Wert der Drehmomentiibertragung zu bestimmen, unter Berlicksichtigung des
Aufschlags proportional zu der mehr oder minder schweren Betriebsbelastung (Betriebsfaktor ,,f*).
In der untenstehenden Tabelle sind einige dieser Werte der Hauptanwendungsbereiche aufgeftihrt gemaR Vorschrift Agma 514.02.
Folgende Formel dient zur Berechnung des Nenndrehmoments das die Kupplung erbringen soll:

Erklarung:

9550 f+ P ¢
i S
P

C.om = Nennmoment der Kupplung [Nm]
= Betriebsfaktor

= Umdrehungszahl [U./min]
= auftretende Leistung [Kw]

Betriebsfaktor
. " Verbrennungsmotoren
Bereich Maschinentyp & - Elektromotoren | Hydraulische
1+3 Zylinder 4T12 Gas-/Dampfturbinen| Turbinen
Zylinder
N - Abfullmaschinen, Knetmaschinen, Mahlwerke 3,8 3,0 2,0 2,5
aschinen flr -
die Nahrungsmittelindustrie —~ Lt £l 25 > Z
Ofen, Schaufelmiihlen, Trocknungsanlagen 5,5 4.5 3.0 3.5
Ruttler fur zahflussige Stoffe, Riihrwerke, schwere
hemieindustri Zentrifugen, Kiihlertrommeln, Drehfilter 38 30 20 23
Chemieindustrie Ruttler fur Flussigkeiten, leichte Zentrifugen 3 2.5 1.5 2.0
Trommelwaschmaschinen 5,5 4,5 3,0 3.5
Bauwesen Lastenaufziige, Landmaschinen 5,5 4.5 2.0 2.5
Verarbeitungspumpen 3,8 3.0 2.0 2.5
Bergbau -
Tiefbohranlagen 5,5 4.5 3.0 3.5
. . Glattungsmaschinen 3,8 3.0 2.0 2.5
Gummiindustrie - -
Extruder, Misch- und Mahlgerate 5,5 4.5 3.0 3.5
Vorgelege 3,5 3.0 15 2.0
Metallverarbeitungsindustrie Werkzeug-, Schneide- u. Biegemaschinen 3,8 3.0 2.0 2.5
Pressen, Lochstanzen, Richtmaschinen 5,5 4.5 3.0 3.5
Textilindustrie Druckmaschinen, Spulen, Ribbelmaschinen, Webstiihle 3,5 3.0 2.0 2.5
Transportbander, SchweiBmaschinen 3,8 3.0 2.0 2.5
Verpackungsmaschinen i i
P g Packmaschinen, Rol.lbahnen,.Formmaschlnen, 55 45 30 35
Palletiermaschine
. Zentrifugen 3.8 3.0 2.0 2.5
Ventilatoren -
Mit grofRen Schaufeln 5,5 45 3.0 3.5
Kettentranfportelnhel.ten, _Schneckenforde.l.'er, 38 30 20 25
. L Plattenbeférderungseinheiten, Lastenaufziige
Beforderungseinheiten Geneinte Hebean = I
eneigte He ear.1. agen," ewinnungsanlagen 55 45 3.0 35
Forderbander
_ X Glattungsmaschinen 3.8 3.0 2.0 2.5
Papierindustrie - - -
Papierpressen, Papierrollen, Trocknungszylinder 5,5 4.5 3.0 3.5
. . Schienenfahrzeuge, Saugpumpen, Hebewinden 3,8 3.0 2.0 2.5
Mineralgewinnung - -
Kettenfahrzeuge, Schaufelrdder, Eimerbagger 5,5 4,5 3.0 3.5
Axial-, Kreisel- u. Radialkompressoren 3,0 2.5 1.5 2,0
Kompressoren Turbokompressoren 3,8 3,0 2,0 2,5
Wechselkompressoren 5,5 4,5 3,0 3,5
Plastikindustrie Glattungsmaschinen, Mahlwerke, Mischer 3,8 3,0 2,0 2,5
Holzbearbeitungsmaschinen 3,0 2,5 1,5 2,0
Holzindustrie Hobelmaschinen 3,8 3,0 2,0 2,5
Entrindungsmaschinen, Sagen 5,5 45 3,0 3,5
Leichtrollenbahnen, Abkiihlungsflaichen 3,8 3,0 2,0 2,5
Rollgangsmotoren Kaltumformen mit Walzen, RohrschweiRanlagen,
) . . 5,5 4,5 3,0 3,5
Barrentransport, Trennmaschinen, Blechschneidemaschinen
Zentrifugen 3,0 2,5 1,5 2,0
Pumpen Zentrifugen fur zdhe Flussigkeiten 3,8 3,0 2,0 2,5
Hub-, Schubpumpen, Presspumpen 5,5 45 3,0 3,5
. drehbar, zum Heben 3,8 3,0 2,0 2,5
Krane
zum Versetzen 3,0 2,5 1,5 2,0
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INDUSTRIETECHNIK GMBH

ComnTec

Safety in Power Transmission

DREHSTEIFE KUPPLUNG

BIS ZU 130.000 Nm DREHMOMENT UND 220 mm BOHRUNG




GTR - torsionssteife Kupplung: Einleitung

EEEENI
@©  Aus Stahl, vollstandig bearbeitet, mit Standard Oberflichen-Phosphatierung.
@  Hohe Torsionssteife.
@ Wartungsfrei und langlebig
@ Ausfihrung mit doppeltem Lamellenpaket: GTR/D
@ Hohe Drehmomentiibertragung méglich.
AUF ANFRAGE
O Einsetzbar fur Anwendungen bei hohen Betriebstemperaturen (>150°C).
O wmit spezieller Oberflachenbehandlung oder vollstandig aus rostfreiem Stahl.
O Kundenspezifische Ausfiihrungen fir besondere Anforderungen.
O Lamellenpaket aus rostfreiem Stahl.
O Kombinierbar mit der Produktreihe der Drehmomentbegrenzer (Sicherheitskupplungen)

Konzipiert fur den Einsatz unter Voraussetzung hoher Zuverlassigkeit, Prazision und optimalem Gewichts-, Leistungsverhdltnis; unentbehrlich bei wenig
belastbaren und hiangenden Applikationen mit hohen Drehzahlen und hoher Leistung.

Diese Kupplung besteht aus drei Hauptteilen: zwei vollstandig bearbeitete Stahlnaben nach EN ISO 683-1:2018

und ein Lamellenpaket aus Edelstahl INOX AISI 301 C mit Verbindungsschrauben aus Stahl der Klasse 10.9. Die , doppelte” Version GTR/D enthélt ein
kundenspezifisch wéahlbares Zwischenstiick, das ebenfalls aus Stahl nach EN10083/2018 hergestellt ist und zwischen den Naben und den zwei Lamellenpaketen
eingebaut wird.

Mit Ausnahme des Zwischenstticks (GTR/D) werden alle Teile dieses Produkts laut Norm DIN 1SO 1940-1:2003 Q 6,3 vor der Verarbeitung des Keils und der
jeweiligen Klemmvorrichtung gefertigt und statisch ausgewuchtet.

Falls es von der Applikation verlangt wird, kénnen die einzelnen Teile, oder die vollstandig zusammengebaute Kupplung, unterschiedlich statisch oder dynamisch
ausgewuchtet werden.

[l BESCHREIBUNG DER LAMELLEN

Wesentlicher Bestandteil dieser torsionssteifen Kupplung sind die Lamellenpakete, die aus mehreren, durch Stahlbuchsen verbundenen Lamellen aus
Edelstahl des Typs AISI 304-C zusammengesetzt sind. Dieses Lamellenpaket wird seinerseits abwechselnd mit dem jeweiligen Nabenflansch oder etwaigem
Zwischenstiick (GTR/D) oder der Verlangerung (GTR/DSBE) verbunden, indem Stahlschrauben der Klasse 10.9 mit den jeweiligen selbstsperrenden Muttern
verwendet werden. Die Lamellenpakete unterscheiden sich wie folgt:

A) Lamellen mit durchgehendem Ring fiir 6 Schrauben (KupplungsgréRRe 1-7)
B) Lamellen mit mehreren Teilen fiir 6 Schrauben (KupplungsgroRe 8-11)
C) Lamellen mit mehreren Teilen fiir 8 Schrauben (Kupplungsgrée 12-15)

Montagebeispiel mit innerer und dufSerer Spannbuchse.

GTR - torsionssteife Kupplung: Einleitung

[ AUSFUHRUNGEN

Ausfuhrung mit wahlbarer Verlangerung fiir einen
spezifischen D.B.S.E. (Seite 12).

Ausfliihrung mit internen Naben zur Reduzierung der
AxialmalRe.

Ausfuhrung in Verbindung mit /SG
Drehmomentbegrenzern mit einfachem und/oder
doppeltem Lamellenpaket.

Losung mit einfachem oder doppeltem Passstiick an
Stelle der Lamellenpakete ohne Versetzen der Naben
(konform mit Direktive API610) .

Fur den vertikalen Einsatz; das Zwischensttick (GTR/D)
oder die Verlangerung (GTR/DBSE) wird gesttzt, damit
sein Gewicht nicht auf dem Lamellenpaket lastet.
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GTR - torsionssteife Kupplung: technische Daten GTR - torsionssteife Kupplung: technische Daten

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GTR/S

Uberlast-moment [Nm] Drehzahi [U/ Anzugsmoment Verl
7 [Nm] Gewicht Massentrigheits- ren:; ! [ Achsen- | Schrauben jnmj] erlagerung Steifigkeit
GroRe moment max 2 belastung R
Alternierende| kg § Winklig Axial Radial
Nom. Max. Bewegung [Kgm2] (Rom] IKg] S1 S2 ol s [mm] ] [10°Nm/rad]
<C (=)
© © | 0 60 120 20 1.6 0.00058 14500 10 10.5 12 1° 0,7 - 80
| 1 100 200 33 1.3 0.00067 14200 14 10.5 12 0° 45’ 0,8 - 117
| 2 150 300 50 2.4 0.00193 12500 19 17 13 0° 45’ 0.9 - 156
| 3 300 600 100 3.9 0.00386 10200 26 43 22 0° 45’ 1.2 - 415
| 4 700 1400 233 6.3 0.00869 8500 34 43 39 0° 45’ 1.4 - 970
R 5 1100 2200 366 10.4 0.01009 7000 53 84 85 0° 45’ 1.6 - 1846
GTR/S GTR/D R1 u %J;::';‘::HEN DATEN 6 1700 | 3400 566 156 | 0.03648 6300 70 | 145 | 95 0° 45’ 2.0 - 2242
ZUGEHORIGEN BROSCHURE 7 2600 5200 866 24.8 0.07735 5500 79 220 127 0° 45’ 2.2 - 3511
ENTNOMMEN WERDEN 8 4000 8000 1333 33.0 0.13403 5000 104 220 260 0° 45’ 2.4 - 8991
BEMESSUNGEN 9 7000 14000 2333 42.0 0.25445 4500 115 - 480 0° 45’ 2.5 - 11941
10 10000 | 20000 3333 67.0 0.45019 3800 138 - 760 0° 45’ 2.6 - 15720
EH7 E4 H7 Q A 11 12000 | 24000 4000 94.0 0.71654 3600 279 - 780 0° 45’ 2.9 - 15521
GroRe A D N P R R1 T3 U \ P
Max. | Min. |Max. Min| std. a| 12 | 25000 | 50000 | 8333 | 130.0 | 1.22340 3200 484 - 800 | 0°30 2.9 - 37700
0 78 45 32 10 | 25 29 75 36 | 50 65.5 123 38 8.5 M5 A 13 35000 | 70000 11666 160.0 1.94410 3000 638 - 1100 0° 30’ 3.1 - 51500
1 80 45 32 10 | 25 36 3 36 | 50 30 138 38 8.5 M5 A 14 50000 | 100000 16666 210.0 3.10950 2700 683 - 1500 0° 30 3.4 - 64300
A 15 65000 | 130000 21666 270.0 4.37920 2500 744 - 2600 0° 30’ 3.8 - 69800
2 92 53 38 12 | 30 42 8 36 | 50 92 150 45 10 M5
3 112 64 45 15 | 35 46 10 47 | 59 102 171 55 12.5 M8
4 136 76 52 19 | 45 56 12 51 ( 75 124 211 65 155 M8 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN GTR/D
5 162 92 65 20 | 55 66 13 60 [ 95 145 253 75 20 M8
Oberl Drehzahl Anzugsmoment
6 182 112 80 25 A 70 80 14 61 | 102 174 290 88 20 M8 Uberlast-moment [Nm] . Massentragheits- renza Achsen- hraub Verlagerung Steifigkeit
Gewicht [U/min.] Schrauben [nmj]
7 206 128 90 35 A 80 92 15 64 |101| 199 315 105 25 M10 GréRe moment s | belastung Rd
[Kg] *winklig | Axial Radial
8 226 133 95 35 A 80 100 22 86 | 136 222 380 106 25 M10 Nom. Max. Wechsel [Kgm?] (Rom] Kl S1 S2 all o K mm] [10°Nm/rad]
9 252 155 110 - - 110 25 88 | 130 245 400 128 25 M12
10 296 170 120 B} B 120 32 124 | 124 272 448 134 25 M12 0 60 120 20 1,7 0.00083 14500 10 10,5 12 1 1.4 0,70 42
1 100 200 33 1,8 0.00092 14200 14 10,5 12 0° 45’ 1,6 0,80 51
11 318 195 138 - - 140 32 - 136 312 480 156 30 M16
B e o e e 5 7 o o e % E 2 150 300 50 3,5 0,00286 12500 19 17 13 0° 45’ 1,8 0,80 71
- - - 3 300 600 100 5.8 0,00740 10200 26 43 22 0° 45’ 2.4 0,95 184
13 386 245 175 i 175 37 - | 226] 3%7 650 - 40 M20 4 700 | 1400 233 9,4 0,01660 8500 34 43 39 0° 45’ 2,8 1,20 422
14 426 270 190 |- 190 37 - 236 417 690 - 45 m24 5 1100 | 2200 366 15,2 0,02850 7000 53 84 85 0° 45’ 3,2 1,45 803
15 456 290 205 - - 205 42 - | 246 452 740 - 45 M24 6 1700 | 3400 566 23,0 0,06358 6300 70 145 95 0° 45’ 4,0 1.55 1019
7 2600 5200 866 34,0 0,12816 5500 79 220 127 0° 45’ 4,4 1,55 1596
A Auf Anfrage o nc
8 4000 8000 1333 47,0 0,22927 5000 104 220 260 0° 45 4,8 2,15 3996
9 7000 14000 2333 61,0 0,44598 4500 115 - 480 0° 45’ 5,0 2,15 5192
10 10000 | 20000 3333 96,0 0,79995 3800 138 - 760 0° 45 5,2 2,40 6690
A 11 12000 | 24000 4000 132,0 1,22823 3600 279 - 780 0° 45 5,8 2,40 6748
A 12 25000 | 50000 8333 173,0 1,97120 3200 484 - 800 0° 30 5,8 1,30 15900
A 13 35000 | 70000 11666 208,0 3,06240 3000 638 - 1100 0° 30 6,2 1,70 21800
A 14 50000 | 100000 16666 280,0 4,89420 2700 683 - 1500 0° 30’ 6,8 1,80 27000
i A 15 65000 | 130000 21666 350,0 6,93250 2500 744 - 2600 0° 30 7,7 1,90 32000
UBERTRAGBARE DREHMOMENTE KLEMMVERBINDUNG TYP B (GTR/S; GTR/D; GTR/DBSE)
Ubertragbare Drehmomente [Nm] in Bezug auf @ der Fertighohrung [mm]
GroRe (10(11|12|14|15|16(18|19(20|22(24|25|28|30| 32 | 35| 38| 40 | 42 45 48 50 | 55 60 | 65 | 70 75 80
0 48 (49 (50|53 |54 55|58 |59|60|63]|65|67
1 48 (49 (50|53 |5455|58|59|60]|63]|65]|67
2 8992 |94 | 95|98 [100(102(105(108|110|115| 118
3 188 (190(193|200 (203|206 [212| 218|221 |230| 236 | 242 | 251
ANMERKUNG A Auf Anfrage
4 233(236(242(248(251|260| 266 | 272 | 281 | 290 | 296 | 302 | 311
471|481|491 (496|512 | 522 | 532 | 547 | 563 | 573 | 583 | 599 | 614 | 624 | 650
5 e Qstd (*!) - Auf Anfrage stehen auch andere Abmessungen zur Verfligung.
6 8741897| 912 | 927 | 949 | 971 | 986 | 1001 | 1024 | 1046 | 1061 | 1098 | 1136 (1173 1211 e Drehzahl max (*?) - Bitte wenden Sie sich an unsere technische Abteilung falls Sie eine gréRere Drehzahl brauchen.
7 1329(1358 (1378 | 1397 | 1427 | 1456 | 1476 | 1524 | 1573 [ 1622|1671 | 1720 | 1769 * *3Winkelversatz "a", bezogen auf nur ein Lamellenpaket.
P 1388|1417 | 1436 | 1456 | 1485 | 1515 | 1534 | 1583 | 1632 | 1681 | 1730| 1778 | 1827 ¢ Die Gewichte beziehen sich auf eine Kupplung mit Bohrung als Rohling.
¢ Die Tragheiten beziehen sich auf eine Kupplung mit Maximalbohrung.

¢ Die Auswahl und Verfiigbarkeit der verschiedenen Klemmverbindungen ist auf Seite 4 und 5 beschrieben.
A Auf Anfrage



GTR/DBSE - torsionssteife Kupplung mit Verldngerung: Einleitung

@  Aus Stahl, vollstindig bearbeitet.

@ Oxidationshemmende Verzinkung.

©  Lamellenpaket aus rostfreiem Stahl.

©  Wartungs- und VerschleiBfrei.

©  Ausfithrung mit wahlbarer Verlangerung fiir einen spezifischen D.B.S.E.
©  GeschweiBte Verlidngerung fir eine gehobene Torsionssteife.

AUF ANFRAGE

O  Einsetzbar fir Anwendungen bei hohen Betriebstemperaturen (>150°C).
O Dynamisches Auswuchten bis zu Q=2,5 méglich.

O  Kundenspezifische Ausfiihrungen fiir besondere Anforderungen.

O  Anden Wellen kénnen verschiedene Arten von Klemmverbindungen verwendet werden (Seite 4 und 5).

Diese Kupplung ohne Spiel aber mit Verlangerung, die GTR/DSBE heiRt (Distance Between Shaft End), besteht aus einer zentralen Verldangerung, die je nach
Bedarf verschieden lang ist, und aus einem doppeltem Lamellenpaket um zwei voneinander entfernt liegende Bestandteile untereinander schnell und einfach
zu verbinden.

Diese Art von Lamellenkupplung wird ganzlich aus bearbeitetem Stahl hergestellt und die Lamellenpakete bestehen aus AlSI 301 Edelstahl, wodurch eine
flexible, wartungs- und verschleilfreie Kupplung entsteht. Eine oxidationshemmende Verzinkung bietet einen langanhaltenden und wetterfesten Schutz. Vor
dem Einfihren des Keils und der jeweiligen Klemmverbindung, werden alle Teile der Kupplung, die personalisierte Verlangerung ausgenommen, laut Norm DIN
I1SO 19401:2003 Q 6,3 gefertigt und ausgewuchtet.

Falls es von der Applikation verlangt wird, kénnen die einzelnen Teile, oder die vollstandig zusammengebaute Kupplung, unterschiedlich statisch oder dynamisch
ausgewuchtet werden.

[f] BESCHREIBUNG DER LAMELLEN

Wesentlicher Bestandteil dieser torsionssteifen Kupplung sind die Lamellenpakete die aus mehreren, durch Stahlbuchsen verbundenen Lamellen aus
Edelstahl zusammengesetzt sind. Dieses Lamellenpaket wird seinerseits abwechselnd an den jeweiligen Nabenflansch oder etwaigem Zwischensttick (GTR/D)
oder Verldngerung (GTR/DSBE) verbunden, indem Stahlschrauben der Klasse 10.9 mit den jeweilgen selbstsperrenden Muttern verwendet werden. Die
Lamellenpakete unterscheiden sich wie folgt:

A) Lamellen mit durchgehendem Ring fiir 6 Schrauben (KupplungsgréRRe 1-7)

B) Lamellen mit mehreren Teilen fiir 6 Schrauben (KupplungsgréRe 8-11)
C) Lamellen mit mehreren Teilen fiir 8 Schrauben (Kupplungsgrée 12-15)

[l ANWENDUNGSBEISPIEL

Verbindung zwischen zwei voneinander entfernten
Vorgelegen

Im Fall von DBSE >3 m bei gehobener Geschwindigkeit, muss eine Zwischenwelle mit Halterung und Lager verwendet werden

> > > > > > > > > >

> > > > > > > > > >

GTR/DBSE - torsionssteife Kupplung mit Verlangerung: technische Daten

1]
U
£[E !
N P
D.B.S.E.
L tot
[l BEMESSUNGEN
E4 H7
GroRe A D Eﬂm N P u v 'i/lB.S £ Ly
ax. Min. | Max. n.
0 78 45 32 10 25 29 7.5 10 M5 123
1 80 45 32 10 25 36 8 10 M5 124
2 92 53 38 12 30 42 8 10 M5 126
3 112 64 45 15 35 46 10 15 M8 152
4 136 76 52 19 45 56 12 15 M8 156
5 162 92 65 20 55 66 13 20 M8 134 ~
6 182 112 80 25 70 80 14 20 M8 158 ~
+
7 206 128 90 35 80 92 15 25 M10 | 160 uj
8 226 133 95 35 80 100 22 25 M10 | 184 ;’n’
9 252 155 110 - - 110 25 25 M12 - ?
10 296 170 120 - - 120 32 25 M12 -
11 318 195 138 - - 140 32 30 M16 -
12 352 220 155 - - 155 32 40 M20 -
13 386 245 175 - - 175 37 40 M20 -
14 426 270 190 - - 190 37 45 M24 -
15 456 290 205 - - 205 42 45 M24 -
[ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
.. Schraubenanzugs-
Uberlast-moment Verlangerung moment Verlagerung
[Nm] Gesamt-| Achsen- [Nm]
GroRe " I gewicht | pelastung -
. assentragheits- . . . . .
Nom. Max. Bewegung | Gewicht moment Relative Steifigkeit (ka/m] IKa] s1 2 Winklig Axial Radial
abwechselnd |  [kg/m] R.rel [10° Nm/radem] . x[mm] | k[mm]
[Kgm?/m] T all]
(1] 60 120 20 5.0 0.00197 12 , 10 10.5 12 1° 1.4
1 100 200 33 5,0 0,00197 12 '{'é 14 10,5 12 0° 45’ 1,6
2 150 300 50 5,5 0,00281 21 L?, 19 17 13 0° 45’ 1.8
3 300 600 100 5.5 0.00281 29 0 26 43 22 0° 45’ 2.4
4 700 1400 233 8.0 0.00582 60 § 34 43 39 0° 45’ 2.8
oo
5 1100 2200 366 13.5 0.01550 148 & 53 84 85 0° 45’ 3.2 %
6 1700 3400 566 16.0 0.02718 269 E 70 145 95 0° 45’ 4.0 »
7 2600 5200 866 16,5 0,03096 321 % = 79 220 127 | 0°45 4.4 =
8 4000 8000 1333 21,5 0,04907 640 E N 104 220 260 | 0°45' 4.8 o
(%]
9 7000 14000 2333 30,0 0,10648 - ? 115 - 480 | 0°45 5,0 a
10 10000 | 20000 3333 38,0 0,15508 - § 138 - 760 | 0°45’ 5,2 T
11 12000 | 24000 4000 44,0 0.23972 - E 279 - 780 | 0°45 58
12 25000 | 50000 8333 62,0 0,41522 - E 484 - 800 | 0°30’ 5,8
13 35000 | 70000 11666 67,0 0,53907 - § 638 - 1100 | 0° 30 6,2
14 50000 | 100000 16666 - - - & 683 - 1500 | 0° 30’ 6,8
15 65000 | 130000 21666 - - - ! 744 - 2600 | 0°30 7,7
[ ANMERKUNG A Auf Anfrage
e *3Winkelversatz "a", bezogen auf nur ein Lamellenpaket.
* Um die Werte der zulssigen Geschwindigkeiten zu erfahren, die Tabelle auf Seite 14 zur Hand nehmen und/oder unsere technische Abteilung kontaktieren.
¢ Die Auswahl und Verfiigbarkeit der verschiedenen Klemmverbindungen ist auf Seite 4 und 5 beschrieben.




GTR/DBSE - torsionssteife Kupplung mit Verlangerung: eingehende Informationen GTR und GTR/DBSE - torsionssteife Kupplung: eingehende Informationen

EEEENI HEEENI
Das Modell mit Verlangerung “GTR/DBSE” ist nicht Erkla ) [ BEMESSUNG
nur unabdingbar notwendig um untereinander rilarung: . . e . .
Ubertragungselemente zu verbinden die K = Radialversatz [mm] Zgr Vorauswahl der KuppIHngsgroBe hilft die allgemeine Formel auf Seite 6. '
voneinander entfernt gelegen sind, sondern ist L., =Gesamtlinge der Kupplung GTR/DBSE [mm] Die Kupplung GTR unterstitzt ein Ku.rzschlussmoment (C.C.),das 2,5 Mfal dem Nennmoment entspricht.
auch in der Lage (im Gegensatz zum klassischen K= |_tot -(2.N)-P].Tga E:> N = Nutzlinge einer Halbkupplung [mm] Falls das Kurzschlussmoment hoher ist als 2,5 Mal das Nennmoment, hilft zur Auswahl der Kupplung folgende Formel:
Modell GTR/S) je nach Bedarf bis zur doppelten P= Nutzbares Stossspiel des elastischen Elements [mm]
GroRe des Winkelversatzes (Bild 2) und auch achsial o = Winkelversatz GTR/S [ °]
(Bild 3) oder einen gehobenen radialen Versatz c = C.C. E:> Erkldrung:
(Bild 1) wiederzugewinnen, indem folgende Formel nom- 2.5
angewendet wird: Coom = Kupplungs-Nennmoment [Nm]
C,om = tatsdchliches Kupplungs-Nennmoment [Nm]
Cram 2 € o C:> C.C. =Kurzschlussmoment [Nm]

Das Nennmoment, das im Katalog fiir die Kupplung GTR angegeben ist, bezieht sich auf Drehmomente, die 2 Mal kleiner als das Nenndrehmoment sind, mit
a einem Betriebsfaktor f=1.5 . Ist das Drehmoment des Motors strattdessen 2 Mal groRer als das Nenndrehmoment, kann folgende Formel verwendet werden:

f>—a/

1. Radialversatz

—@—
fh T

o Erklarung:

nom= 1 5

C
C = Kupplungs-Nenndrehmoment [Nm]

S amn
=>

C = tatsachliches Kupplungs-Nennmoment [Nm]

nom

> ’
//\ Crom 2 C'nom C s = Anlaufmoment [Nm]
e 3
[a\}
S Nach der Berechnung des theoretischen Nenndrehmoments (C'nom) - also des entsprechenden Wertes, der zur korrekten Bemessung der Kupplung

dient — werden die effektiven technischen Daten der GTR verglichen (Seiten 8-9) und die grope ausgewahlt, die ein hoheres oder gleiches effektives
Nenndrehmoment (Cnom) hat, als der Wert, der mit beschriebener Formeln berechnet wurde.
Nachdem nun mit dieser Methode die KupplungsgroRe bestimmt wurde, kdnnen mit folgenden Formeln weitere Nachpriifungen gemacht werden:

2. Winkelversatz

——
i aea]

X " P -
:Ii 9550 + P Erklarung:
g Coom> - LA E:> Coom =Nennmoment der Kupplung [Nm)]
‘ @ < x X f = Betriebsfaktor (Seite 5)
T _T f; = Warmefaktor (Graphik 1)
‘ | > @ 3. Axialversatz .—zlx— f, = Richtungsfaktor
= = 9550 - P fK = Lastfaktor
UL Coom>——— - f - f,-f, > n = Umdrehungszahl [Rom]
n P = Angewandte Leistung [Kw]
Mit folgender Formel kann auch Erklarung: o
; gende 180.C B =Drehmomentwinkel [ °] Richtungsfaktor (f,) h o 120 Y
ein Positionierungsfehler durch den = “mot . o hrich 5 /
Drehmomentwinkel bestimmt werden: n.R Cnot = max. Drehmoment Motorseite [Nm] s L .tung £ B /
oy R, = Kupplungs-Torsionssteife gesamt [Nm/rad] 2 =abwechselnde Drehrichtung “é 1,10 //
g 1,05 A
o « . Belastungsfaktor (f, ) Ii 1,00
Im Fall von GTR/DBSE, wird die gesamte _ 1 Erkldrung: N
R =— =+ . o 1,5= stetige Belastung

Torsionssteife der Kupplung mit folgender o L, Ror = Torsionssteifigkeit der Kupplung GTR/DBSE [Nm/rad] 2= unstetige Belastung
Formel ausgedriickt: ( Rs + RTreI ) E:> Rs = Torsif:msste?figkeit der Kup;flung GTR/S [Nm/rad] 1,532 = Werkzeugmaschinen 5 00 50 200 250 >

R rel = relative Steifigkeit der Verlangerung [Nm/rad] 2,54 = StoRbelastung Betriebstemperatur [°C]

L, =Lénge der Verlédngerung (=DBSE-2P) [m] E

1. Wérmefaktor (f,) in Betrieb
der Betriebstemperatur [°C]
Die von der Kupplung maximal erreichbare Umdrehungszahl, wird von Drehzahl [Rom]
verschiedenen Faktoren beeinflusst: 3000
o Nach beendeter und gepriifter Kupplungsauswabhl,

o Umfgngsgeschwmdlgkelt der Kupplung; 2500 unter Beriicksichtigung des zu (ibertragenden
3 Gfewmht der KL.J.ppIung; Drehmoments, wird nun die benotigte Steifigkeit
. Lan.g'e dgr Verlangerung; bestimmt. Hierzu muss der zuldssige Versatz der
° Stelﬁ.g!fEIt der Kupplung; 2000 Dynamisches Auswuchten erforderlich gewdhlten Kupplung mit den realen vorgesehenen
¢ Qualitat der Auswuchtung. Versatzwerten der zu verbindenden Wellen verglichen =

1500 werden. &
In der Regel ist fiir einen GroRteil der Anwendungen,e die ein GTR/DBSE Modell Die axialen und radialen Fluchtabweichungen stehen in E
brauchen, eine dynamische Auswuchtung NICHT notwendig; in anderen Féllen 1000 \ Kombination zueinander, da gegensitzlich proportional a
richten Sjg sich n:{ch Graphik 4“und erwagen §ie je nach Qeschwindigkeit und — | (wahrend ein Wert sinkt, steigt der andere). Falls sich %
personall.swjrter Lange der Verlangerung, ob eine dynamische Auswuchtung \DasAuswuchten hiingt von der Art derAnm alle Versatze gleichzeitig prasentieren, darf dessen 5
notwendig ist oder nicht. 500 ] — Gesamtsumme in Prozent nicht den Maximalwert von &= >

Auswuchten nicht erforderlic X 100% Uiberschreiten (Graphik 2). 0 20 40 60 8 100
Im Falle einer groRen DBSE in Verbindung mit einer hohen Geschwindigkeit muss 0 Axialversatz x [%]
unter Umstanden eine Zwischenwelle mit einer Halterung mit Lager verwendet 0 500 1000 1500 2(_)_00 2__500 3000
den Lénge der Verlangerung [mm] L )

werden. 2. Zugelassenes Verhdltnis beim Versetzen [%]
Wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung. 4. Grad der Auswuchtung im Verhdltnis zu DBSE (GTR/DBSE)




GTR und GTR/DBSE - torsionssteife Kupplung: vertiefende Informationen

Die im Katalog angegebenen Drehmomente beziehen sich auf einen normalen, stoffreien Gebrauch und mit Wellen die genau zur Umgebungstemperatur

abgeglichen sind

-20 °C +250 °C. Der Wert des axialen Schubs (+20%) steht im Verhaltnis zum axialen Verschub (Graphik 7).

A
100
g
L s
E
n a
=i 1. }_][ g 50 /
0 RS | E
j ( ‘j 25 /
f — , >
iy 0 5 50 75 100
axiale Nichtfluchtung [%]
5. 6. 7. Verhdltnis zwischen Achsialschub
[%]  und Achsialversatz [%]
Die von der Kupplung maximal erreichbare Umdrehungszahl, wird von Drehzahl [Rpm]
verschiedenen Faktoren beeinflusst: 6000
5500
¢ Umfangsgeschwindigkeit der Kupplung;
e Gewicht der Kupplung; 5000
e Lange der Verldngerung (Seite 12-14); 4500 \ 2 Dynamisches Auswuchten erforderlict
o Steifigkeit der Kupplung; 4000 \“Qr
e Qualitdt der Auswuchtung. 3500 "‘v%
3000 COS
In der Regel ist fur den GroRteil der Anwendungen KEIN dynamisches 2500 ""gz.yo
Auswuchten notwendig; in anderen Fallen, wenn das Modell GTR/DBSE 2000 Yer g,
verwendet wird, anhand der Graphik 8 beurteilen, ob das Auswuchten nétig ist. Auswuchten nicht erforderlich ~_%rany endpm
1500 ‘hgrab
— 8
1000 I
[  MONTAGE 500
1) Méoglichst genau radial und axial ausrichten, um eine maximale Dampfung 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
moglicher Versatze und Langlebigkeit der Kupplung zu erreichen (Bild 1 und 6). AuRendurchmesser [mm]

2) Sicherstellen, dass die Wellen so montiert sind, dass ihre Enden flachenblndig
mit der Oberflache der Halbkupplung sind (die evtl. Zwischenstlcklange einschl.
der zwei Lamellenpakete muss dem Abstand zwischen den beiden Wellen
entsprechen) (Bild 9).
3) Die Spannschrauben progressiv tiber Kreuz eine nach

der anderen mit Momentenschlissel anziehen,

bis zum Erreichen des Anzugsmoments laut Katalog.

(Die Schraube/Mutter die im Kontakt zum Nabenflansch steht, sorgfaltig anziehen).

4) Uberpriifen, ob das Lamellenpaket rechtwinklig zur Antriebsachse positioniert
ist. Falls nicht, kann dies durch zusatzliches Anziehen oder Lockern einiger
Schrauben korrigiert werden, um diese Ausrichtung zu erhalten.

Bei Kupplungen mit Zwischenstiick (GTR/D) und Verlangerung (GTR/DBSE), kann
das Mittelteil (Distanzstiick) wie ein schwebendes Gewicht zwischen zwei Federn
(Lamellenpakete) betrachtet werden. Die Erregung der Eigenfrequenz fihrt zu
Schwingungen des Distanzstiickes oder der Verlangerung bis zum Bruch der
Lamellen. Um die axiale Eigenfrequenz einzuddammen, ist es ratsam die Distanz
zwischen den Nabenflanschen im Vergleich zum nominale Wert "DBSE" von 1,5-

8. Auswuchtungsgrad je nach Kupplungsgréfie
(GTR/S - GTR/D)

2mm zu erhohen (siehe Bild 9). Somit werden die Lamellenpakete vorgespannt angezogen und die moglichen Schwingungen des Distanzstiickes oder der

Verlangerung verringert.

Anmerkung: Um eine verticale Demontage auszufiihren, richten Sie sich bitte nach Beispiel auf Seite 9.

[l BESTELL-BEISPIEL

TORSIONSSTEIFE KUPPLUNG

. Festklemmen Festklemmen
Modell GroRe Bohrung 1 von Bohrung 1 Bohrung 2 von Bohrung 2 ® DBSE
GTR 2 p1=25 H7 Al D2=38 H7 Al -

Im Falle des Modells DBSE die Lange der Verlangerung
@ DBSE” angeben

z.B. DBSE = 180mm

1 FLOHR

INDUSTRIETECHNIK GMBH

ComnTec

Safety in Power Transmission

STEIFE KUPPLUNG

BIS ZU 1,420 Nm DREHMOMENT UND 50 mm BOHRUNG




GRI - steife Kupplung: Einleitung

[ 1] ]]] HEEEEEN
@  Aus Stahl, vollstindig bearbeitet, mit Standard Oberflichen-Phosphatierung.
@  Extreme Formschlusssteifigkeit.
©  Hohe Drehmomentiibertragung.
©  Wartungs- und VerschleiBfrei.
©  Kompakte AusmaRe.
©  Klemmverbindung (Typ B), Fertigbohrung mit Toleranz ISO H8 und reduzierter Rauheit.
AUF ANFRAGE
O Kundenspezifische Fertigbohrung.
O  Klemmverbindung mit Nut, 1-teilig (B1) und 2-teilig (C1).
O Ausfiihrung vollstandig aus Edelstahl (GRI-SS).
(O Korrosionshemmende Oberflachenbehandlung bei speziellen Anforderungen.

Die steifen Kupplungen GRI sind aus Stahl nach EN ISO 683-4:2018 hergestellt. Sie sind fiir die Verbindung von zwei Wellen mit gleichem Durchmesser
ausgelegt, erlauben dabei allerdings keinen Axialversatz.

GRI - steife Kupplung: technische Daten

oD

B FUR DIE TECHNISCHEN DATEN
AUF DIE ZUGEHORIGE

Die Kupplung ist mit 1-schnittiger oder, auf Anfrage, mit 2-schnittiger Klemmverbindung erhaltlich und besteht somit aus zwei trennbaren und gegeneinander BROSCHURE BEZUG NEHMEN
liegenden Teilen, die einen einfachen Ein- und Ausbau erméglichen.
[l BEMESSUNGEN
[l BEMESSUNG -
GroRe D Dk E4 H8 R
Das Nennmoment muss groRer sein als das max. Drehmoment der Motorseite, wie nach allgemeiner Formel auf Seite 6. - 10 32 33 10 5
Die angegebenen Drehmomentwerte wurden unter der Annahme eines Welle-, Kupplungs-Reibungs-Koeffizienten von 0,15 berechnet.
[ | 15 40 - 15 50
[ MONTAGE | 20 45 47 20 65
Folgende Voraussetzungen sollten die Verbindungswellen erfillen: . 25 >0 >2 25 /0
| ] 30 55 57 30 75
. Oberflachenbehandlung mit Ra=1,6 um. m 35 65 70 35 85
3 Nenntoleranz h6.
e Fluchtgerechte Wellen ohne jeglichen Versatz. 40 70 74 40 90
45 80 83 45 100
Stellschrauben aus Stahl Klasse 12.9 mit Momentenschlissel festziehen unter Beriicksichtigung der im Katalog angegebenen Anzugsmomente. = = P = T
[ ANWENDUNGSBEISPIEL [ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
max. Uberlast-moment [Nm] . o Schrauben S1
GréRe 7 bind a bind Gewicht | Massentrdgheitsmoment | Max. Drehzahl 7 oind a oind Anzioh "
emmverbinaung emmverbinaung [Kg] ”@’nz [Rpm] emmverbinaung emmverbinaung nzienmomen
Typ B Typ C Typ B Typ C [Nm]
R _ T _ a | ] 10 65 50 0.25 0.000028 5500 n°4 x M4 n°8 x M4 5,2
' ' ' ' | ] 15 140 125 0.42 0.000080 4200 n°4 x M5 n°8 x M5 10,5
L|J_ m_ —[]J' _Lp ] 20 250 230 0.65 0.000172 3800 n°4 x M6 n°8 x M6 17
| ] 25 295 285 0.87 0.000305 3500 n°4 x M6 n°8 x M6 17
BT e T | 30 350 345 1.11 0.000503 3200 n°4 x M6 n°8 x M6 17
| 35 800 760 1.75 0.001098 2700 n°4 x M8 n°8 x M8 43
e & e &8 40 880 870 2.13 0.001615 2500 n°4 x M8 n°8 x M8 43
45 990 980 2.96 0.002896 2200 n°4 x M8 n°8 x M8 43
K[emmverbindung Typ B Klemmverbindung Typ C 50 1420 1360 4.31 0.005284 1900 n°4 x M10 n°8 x M10 64
[l BESTELL-BEISPIEL
STEIFE KUPPLUNG
N Festklemmen
Modell GroRe ® Bohrung 1 @ Bohrung 2 Bohrung 1 und 2
GRI 20 D1=20 H8 D2=20 H8 B

i\ Modell in
E Edelstahlausfiihrung

[l  ANMERKUNG

¢ (*) Andere als die im Katalog angegebenen Bohrungen sind nur nach Menge erhiltlich

¢ Die Auswahl und Verfiigbarkeit der verschiedenen Klemmverbindungen ist auf Seite 4 und 5 beschrieben.
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INDUSTRIETECHNIK GMBH

ComnTec

Safety in Power Transmission

METALLBALGKUPPLUNG

BIS ZU 300 Nm DREHMOMENT UND 45 mm BOHRUNG




GSF - Metallbalgkupplung: Einleitung GSF - Metallbalgkupplung: technische Daten

EEEENI HEEENI
@ Aus Aluminium vollstindig bearbeitet, Metallbalg aus rostfreiem Stahl. R
@ Fur den Einsatz bei hohen Betriebstemperaturen (>300°C) geeignet. N p N . Dk
@ Hohe Torsionssteife und minimales Massentragheits-moment U
@©  Wartungs- und VerschleiRfrei. St
@© Spielfrei fir hochste Prazision und hohe Umdrehungen. .
© Klemmverbindung (Typ B) und Fertighohrung mit Toleranz ISO H8 und reduzierter Rauheit. !
AUF ANFRAGE — 'L- A § S
O  Klemmverbindung mit Nut (Typ B1). 52 ] | |
O  Klemmverbindung aus zwei Teilen, mit Nut (Typ C1) oder ohne Nut (Typ C). _@ ] B
O Kombinierbar mit der Produktreihe der Drehmomentbegrenzer (Sicherheitskupplungen). .
O Kundenspezifische Ausfiihrungen fiir besondere Anforderungen.
Die Metallbalgkupplung GSF wird bei Anwendungen eingesetzt, die exzellente dynamische Eigenschaften erfordern, wie z.B. bei hohen Drehzahlen, schnellen [ BEMESSUNGEN
Richtungswechseln. Diese Kupplung ist bestandig zuverldssig, hoch torsionssteif und hat ein minimales Massentragheits-moment.
Bestehend aus drei modularen Bestandteilen, bietet sie vielfache Montageoptionen und Verfuigbarkeit. Die einfache und sichere Verbindung des Metallbalgs GréRe D Dk E4 F7 N p R U
mit den Wellenenden erfolgt mechanisch durch radiale, maBgerecht angepasste Stellschrauben und bedarf keinerlei Kleber. Somit halt die Kupplung auch Min. Max.
hohen Betriebstemperaturen, die auch 300°C libersteigen konnen.
Die Kupplung gleicht jegliche Wellenversatze aus (siehe Tabelle) und garantiert unendlich vielfache Arbeitszyklen. 1 34 36 5 16 17 16,5 50.5 5
2 40 44 8 20 20.5 21 62 6
3 55 58 10 30 225 27 72 7
4 65 73 14 38 26 32 84 8
5 83 89 14 45 31 41 103 10
[ BEMESSUNG
Das Nennmoment muss grofRer sein als das max. Drehmoment der Motorseite wie, nach allgemeiner Formel auf Seite 4. Zusatzlich sollten auch das
Beschleunigungs- u. Verzogerungs-Tragheitsmoment, wie auch evtl. Positionierungsfehler und die Eigenfrequenz (vereinfachtes 2- massen-System) mittels B TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
folgender Formeln kontrolliert werden: Drehmoment
- Al - t [N Verl Steifigkeit
[Nm] cowiche Massentricheil ?Jj:lziih]l Schrau- Sf:i!u_ nzugs- moment [Nm] erlagerung eifigkei
Groke [Kg] Max. ben | "pen [ Schrauben | o (s2) | Winklig | Azial | Radial Verdreh | axial | radial
nom | Max. Ko} [Rom] S1 < (s1) N ) X p R.[10°Nm/ | R,IN/ | R IN/
I [Nm] [Nm] all [mm] | K [mm] Rad)] mm) | mm)
o Erkldrung: Belastungsfaktor (K)
Coom=Cy o Ko 55— E> b = der Kuosluns [N 1,5= stetige Belastung 1 5 | 10 | 0,07 | 0,000014 | 14000 | M4 | M3 3 0.8 1°30° | £05 | 0,20 3.050 30 | 92
mot _ "ut nom = Nennmoment der Kupplung [Nm] 2= unstetige Belastung 2 15 | 30 | 0.4 | 0000032 | 12000 | m5 | m3 6 0.8 1°300 | 06 | 0.20 7.000 45 | 129
C,y =Hochstwert zwischen motorseitigem 2:3 = Werkzeugmaschinen =
Beschleunigungsmoment und benutzerseitiger N i 3 35 | 70 | 0.29 | 0.000136 | 8500 | M6 | M4 | 105 2 2 +08 | 025 | 16300 | 69 | 160
Beschleunigung [Nm] d 4 65 | 130 | 0,45 0,000302 7000 M8 M4 25 2 2° +0,8 0,25 33,000 74 227
180 . Cmot : C,.o« =max. Drehmoment Motorseite [Nm] 5 150 [ 300 | 0,93 0,001049 5500 M10 M5 49 3,8 2° +1,0 0,30 64,100 87 480
= .— F - 2_ _ ..
It RT fe Frequen.z .des Massen-Systems [Hz] ! UBERTRAGBARE DREHMOMENTE MIT KLEMMVERBINDUNG DES TYPS B
mot = motorseitige Frequenz [Hz] s ) GSF Benut
Jnot = Tragheitsmoment des Motors [Kgm?] | Tervemerer =||}|N|H}II | Ubertragbare Drehmomente [Nm] in Bezug auf @ der Fertighohrung [mm]
J = Tragheitsmoment, bedienerseitig [Kgm?] Jot © | o GroRe 5 6 7 8 9 10 (11 (12 [ 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45
1 ] K = Belastungsfaktor ' 1 s [ 6| 78] o w][1n|12]1a]15]16
t t
Fo=—/Re* % >2.f . E> Rr = Kupplungs-Torsionssteife [Nm/rad] 2 13|14 16|18 | 19| 22| 24| 25| 29| 30 | 32
‘ uti ~ “mot B =Drehwinkel [ °] Vereinfachtes 2-Massen-System 3 24 | 25 | 27 | 32 | 34 | 36| 41| 43 | 45 | 54 | 57 | 63 | 68
4 58 | 62| 67 | 75| 79 | 83 | 100 | 104 | 116 | 124 | 133 | 145 | 158
5 97 | 102 | 107 | 119 | 125|132 | 158 | 165 | 183 | 198 | 211 | 231 | 248 | 263 | 277 | 295
[l  ANWENDUNGSBEISPIEL
L GSF Kupplung
[l MONTAGE Servomotor T 7 Schlitten
77777777777 F—F — - — - 1o HHtel- —T— - — 7777777777777777/77777 - —
Folgende Voraussetzungen sollten die Verbindungswellen erfillen:
. Oberflachenbehandlung mit Ra=1,6 um. r e / \
e Genauigkeit der Koaxialitat 0,01 mm. % Sy
e Nenntoleranz h6. L[
z it ST o] - Kugelumlaufschraube
Zunachst Kupplung zusammenbauen und Metallbalg in die jeweiligen Naben "S2" einfligen, Stellschrauben in Kreuzsequenz eine nach der anderen mit %J@F
Momentenschliissel anziehen, bis zum Erreichen des Anzugsmoments laut Katalog. Anwendung GSF + Drehmomentbegrenzer DSS/SG
Eine Nabe Uber die gesamte Lange N auf der ersten Welle einfliigen und Schrauben der Klemmverbindung mit Momentenschlissel festziehen. Die zweite Welle

auf der gegenseitigen Nabe Uber die gesamte Lange N laufen lassen und die Schraube der Klemmverbindung "S1" mit Momentenschlissel festziehen, bis zum
Erreichen des Anzugsmoments laut Katalog.

Falls alle Versatze gleichzeitig auftreten, darf die Gesamtsumme in Prozent nicht den Maximalwert 100% tberschreiten.

Bei Beschadigung des Metallbalgs wird die Kupplung unbrauchbar. Deshalb ist beim Ein- und Ausbau der jeweiligen Bestandteile duRerste Vorsicht geboten. I ANMERKUNG

o AusschlieBlich mit Fertighohrung erhaltlich.
¢ die Gewichte beziehen sich auf die vorgebohrte Kupplung; die Massentragheiten beziehen sich auf die Kupplung mit Maximalbohrung.
¢ Die Auswahl und Verfiigbarkeit der verschiedenen Klemmverbindungen ist auf Seite 4 und 5 beschrieben.




GSF/DBSE - Metallbalgkupplung mit Verldngerung: technische Daten ;';.I ﬂom
I
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INDUSTRIETECHNIK GMBH

Realizzato in alluminio completamente lavorato e soffietto in acciaio INOX.

®
Elevata rigidita torsionale.
Basso momento di inerzia. COLnIgTe—c
Esente da manutenzione e usura. Safety in Power Transmission
Allunga personalizzata per un DBSE specifico.
Montaggio semplificato grazie al bloccaggio a morsetto in 2 parti (tipo C).

(ONoNOoNoNONO]

A RICHIESTA

O Bloccaggio a morsetto in 2 parti con sede chiavetta (tipo C1).
O Altri tipi di bloccaggio a morsetto con una vite (tipo B o B1)

O  Possibilita di collegamento alla gamma dei limitatori di coppia.

S e e ELASTOMERKUPPLUNG

Ltot.
BIS ZU 55.000 Nm DREHMOMENT UND 200 mm BOHRUNG
N VA N ¢
D.B.SE. £ 1 [mm] N2
[ BEMESSUNGEN
Drehmoment E3F7 Verldangerung Steifigkeit
[Nm] Gewicht | | DBSE
GroR D N2 Y 5 . fot Min.
robe . Gewicht Massentisghelts: Steifigkeit ges [mm] n Schrau- ben | Anzugsmoment
nom | Max Dt momert [Kgl [mm]
. Min.| Max. [Kg/m] (1Ko R,rel [10°Nm/rad.m] S1 [Nm]
1 5 10 | 34 | 5| 16 | 10,5 | 38 30 1,06 0,162 1552 = 96 M4 3
2 15 | 30 | 40 | 8 | 20 | 12,5 | 46 35 1,27 0,273 2650 §§ %"—E % 126 M5 6
3 35 (70 | 55 (10| 30 | 14,5 | 55 50 1,91 0,917 8800 g § §°§ é 148 M6 10,5
4 65 [ 130 | 65 | 14| 38 | 17,5 | 60 60 3,34 2,184 21150 § & E c § 170 M8 25
5 150 | 300 | 83 |14 | 45 | 20,5 | 75 | 70 5,09 4,341 42400 ! 220 | M10 49

[l UBERTRAGBARE DREHMOMENTE MIT KLEMMVERBINDUNG DES TYPS C

Ubertragbare Drehmomente [Nm] in Bezug auf @ der Fertigbohrung [mm]
GroRe 5 6 8 10| 11| 12 |14 | 15 (16| 18 | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45
1 5|16 | 8 |9 |10|11 (13| 14 |15
12 | 15|17 | 18 | 21| 23 [ 25|28 |29 | 31
20| 22 | 24 |28 |30 [ 32|36 |38 | 40 | 44 | 48 50 | 57 | 61
55|59 63|71 (75| 79 86 | 94 | 98 | 110 | 118 | 126 | 137 | 149
83| 89 | 95|107|113| 119 | 131 | 143 | 149 | 166 | 178 | 190 | 208 | 226 | 238 | 250 | 267

v s (WN

[l BESTELL-BEISPIEL

METALLBALGKUPPLUNG
Modell GroRe ® Bohrung 1 Festklemmen von Bohrung 1 @ Bohrung 2 Festklemmen von Bohrung 2 DBSE
GSF 4 d1=18 F7 B d2=24 F7 B -

Metallbalgkupplung mit
Verlangerung

ANMERKUNG |

¢ AusschlieBlich mit Fertigbohrung erhaltlich.
 Im Falle des Modells GSF/DBSE den Abstand zwischen den beiden Wellen "DBSE" angeben [mm] z.B. DBSE = 250mm
* Die Gewichte beziehen sich auf die vorgebohrte Kupplung; die Massentragheiten beziehen sich auf die Kupplung mit Maximalbohrung.
« Die verfiigbaren Klemmverbindungstypen, die zur Auswahl stehen, sind auf den Seiten 4 und 5 aufgefiihrt.
¢ Im Falle einer groBen DBSE in Verbindung mit einer hohen Geschwindigkeit muss unter Umstanden eine Zwischenwelle mit einer Halterung mit Lager
verwendet werden.
Wenden Sie sich bitte an unsere technische Abteilung.




GAS/SG-ST - spielfreie Elastomerkupplung «aus Stahl»: Einleitung

Aus Stahl, vollsténdig bearbeitet, mit Standard Oberfldchen-Phosphatierung.
Elastomer-element in verschiedenen Hartegraden erhéltlich (Seite 27)
Hohe Torsionssteife.
Leitungsisolierung der einzelnen Bestandteile.
Statisch ausgewuchtet.
Ausfiihrung mit integrierter Verbindung (GAS/SG/CCE Seite 29).
F ANFRAGE
Steht auch ATEX-Konform zur Verfuigung.
Mit spezieller Oberflichenbehandlung oder vollstandig aus Edelstahl (GAS/SG-SS).
Kundenspezifische Ausfiihrungen flr besondere Anforderungen.

O000z20POOMOO®O

Die Kupplung GAS/SG ist eine elastische, kompakte Steckkupplung. Sie besteht aus zwei vollstandig bearbeiten Stahlnaben nach EN10083/2018 mit geringer
Oberflachenrauheit, und einem préazisen Elastomer-element, das als Steckteil montiert ist.

Das Elastomer-element und das Profil der Nabenklauen funktionieren allein durch Flachenpressung und nicht durch Abscherung. Auch bei Wechselmomenten
und Belastungsschwankungen bleibt die Kupplung somit hochst zuverlassig.

Das Elastomer-element garantiert:

- Schlag- und Schwingungsdampfung

- Ausgleich der unvermeidlichen Versatze bei Wellenverbindungen

- Gerduscharme Drehmomentibertragung

Kombinierbar mit der Produktreihe der Drehmomentbegrenzer (Sicherheitskupplungen).

Die Basisserie GAS/SG besteht aus modularen Teilen. Somit kann fir jegliche Anwendung die richtige Konfiguration zusammengesetzt werden:

e Nabe 1 (M1):
¢ Nabe 1 lang (M1):
¢ Nabe 2 (M2) :

Naben Basismodell fiir alle Verbindungsarten
Verlangerte Nabe fiir das Verbinden langer Wellen
Nabe mit reduzierten AuRendurchmesser wenn bei der Montage Platzmangel vorliegt

J UL

J UL

Nabe M1 Nabe M1L

[l BESCHREIBUNG DES ELASTOMERELEMENTS

Der wichtigste Bestandteil dieser Kupplung ist das Elastomer-element in Polyurethan, erhéltlich mit diversen Hartegraden
flr unterschiedlichste Anforderungen. Die Mischung ist besonders alterungsresistent, reibschliissig, belastbar, Hydrolyse-
und UV-Strahlen-bestindig. AuBerdem ist sie Ozon-, Ole-, Fette- und Kohlenwasserstoff-resistent. Das elastische Element
wird wdhrend des Zusammenbaus in der Nabenverzahnung vorgespannt um eine spielfreie, bzw. torsionssteife
Drehmomentibertragung in der Vorspannungsbelastung zu gewahrleisten. Die Oberflache des vorgespannten Elements
reicht aus um einen leichten Druckkontakt auf dessen Verzahnung zu induzieren. Somit werden bleibende Deformationen
reduziert fur eine lange Bestandigkeit.

[ll ATEX-KONFORM

Die Wellenkupplung GAS/SG ist auf Wunsch ATEX-Konform nach 2014/34/UE erhltlich, fir den Einsatz in potenziell
explosiven Bereichen.

Diese Ausflihrung ist groRengleich zu den Standardausfiihrungen.

Die Naben sind richtlinienkonform mit einer Markierung versehen. Die mitgelieferte Gebrauchs- und
Wartungsanleitung sieht periodische Kontrollen vor.

Es werden derzeit folgende elastische Elemente verwendet:
e Gelbes Element aus Polyurethan, 92 Shore-A : 112 G D ¢ T5 -20<Tas<+80°C X U

¢ Rotes Element aus Polyurethan, 98 Shore-A : 112 G D ¢ T6 -20<Ta<+60°C X U
e grines Elastomer-element aus Polyurethan, 64 Shore- D : 112 G D ¢ T6 -20<Tas+80°C X U

GAS/SG-ST - spielfreie Sternkupplung «aus Stahl»: Einleitung

7] SPIELFREIES Elastomer-element SG : PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

zuldssige Temperaturen [°c]

Harte Material Elastomerteile Anwendungsarten
fir den Betrieb max (fur kurze Zeiten)
.,(‘L - geringe u. mittlere Ubertragung
92 Sh-A Polyurethan ‘ ) -40 + +90 -50 + +120 - Kontroll- u. Messungssysteme
g °
(i \# - Elektromotoren allgemein
- Hohe Drehmomentiibertragung
98 Sh-A Polyurethan -30 ++90 -40 + +120 - Triebsysteme und Winden
- Servomotoren u. Winkelvorgelege
- Hohe Torsionssteife
64 Sh-D Polyurethan -20 + +110 -30 + +120 - Werkzeugmaschinen
- Verbrennungsmotoren

[ SPIELFREIES Elastomer-element SG : TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

A Auf Wunsch sind andere Werkstoffe und Harten erhaltlich,

die fur spezifische Anwendungen geeignet sind.

Uberlast-moment Verlagerung Steifigkeit
GroRe Harte nom max. winklig Xa[);:;ln] radial statische Torsion dynamische Torsion radial
[Nm] [Nm] al] GAS/SG| /oBSE K [mm] R stat [Nm/Rad] R din [Nm/rad] R,r [N/mm]

©®92 Sh-A 1,2 2,4 1 +0,6 0,1 14,5 43 218

@ 04(7) b -
98 Sh-A 2 4 0,9 -03 0,06 23 69,5 420
® 03(9) 92 Sh-A 3 6 i +0,8 i 0,13 31,5 95 270
98 Sh-A 5 10 0,9 -0,4 0,08 51,5 155 520
92 Sh-A 5 10 1 0,15 160 460 265
€02 (12) 98 Sh-A 9 18 0° 54’ T(())Iz = 0,10 320 700 840
64 Sh-D 12 24 0° 48’ ’ 0,08 300 950 1050
92 Sh-A 7,5 15 1° 0,14 115 340 330
01 (14) 98 Sh-A 12,5 25 0° 54 _-'615 Ti' 0,09 170 510 605
64 Sh-D 16 32 0° 48’ 0,06 235 700 855
92 Sh-A 10 20 1° 0,10 815 1900 1250
00(19) | 98sh-A 17 34 0° 54’ +3: +_11’2 0,06 980 2340 2000
64 Sh-D 21 42 0° 48’ ' 0,04 1450 4450 2950
92 Sh-A 35 70 1° 0,14 2300 5120 1900
0 (24) 98 Sh-A 60 120 0° 54 Té’: +_11’4 0,10 3650 8100 2900
64 Sh-D 75 150 0° 48’ 0,07 4500 11500 4180
92 Sh-A 95 190 1° 0,15 3810 7280 2100
1(28) 98 Sh-A 160 320 0° 54’ T;';’ T:'j 0,11 4180 10700 3650
64 Sh-D 200 400 0° 48’ 0,08 7350 18500 4880
92 Sh-A 190 380 1° 0,16 5580 11950 2850
2(38) 98 Sh-A 325 650 0° 54 T(])"78 Tif 0,12 8150 21850 5000
64 Sh-D 405 810 0° 48’ 0,09 9920 33600 6200
92 Sh-A 265 530 1° 0,18 9800 20400 4050
3(42) 98 Sh-A 450 900 0° 54’ t f tzz 0,15 15000 34000 5900
64 Sh-D 560 1120 0° 48’ 0,10 16000 71300 7570
92 Sh-A 310 620 1° 0,22 11500 22000 4400
4 (48) 98 Sh-A 525 1050 0° 54 +_2i1 +_22'1 0,16 16000 49000 6800
64 Sh-D 655 1310 0° 48’ 0,11 31000 100000 8900
92 Sh-A 410 820 1° 0,24 12000 22500 3100
5 (55) 98 Sh-A 685 1370 0° 54 +_2i2 = 0,17 24200 62500 7150
64 Sh-D 825 1650 0° 48’ 0,12 42000 111000 9850
92 Sh-A 630 1260 1° 0,25 24000 35000 6400
6 (65) 98 Sh-A 900 1800 0° 54’ +_2]'_6 - 0,18 45000 65000 6650
64 Sh-D 1100 2200 0° 48’ 0,13 115000 180000 8800

@ Elastomerteil 92Sh-A, weill

‘ Nur fir die Ausfiihrung GAS/SG-AL (Seite 35);
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GAS/SG-ST - spielfreie Elastomerkupplung «aus Stahl»: technische Daten GAS/SG/CCE-ST - Spielfreie Elastomerkupplung mit konischer, externer Spannbuchse «aus Stahl»: technische Daten

ML An Ausfiihrung M1 R
N1
R1 I FOUR DIE TECHNISCHEN DATEN
Ro AUF DIE ZUGEHC')RIGE
BEMESSUNGEN BROSCHURE BEZUG NEHMEN BEMESSUNGEN
EH7 max E4 H7 max EH7
GroRe A D1 D2 N N1 P Q R R1 R2 U \Y GroRe A N P R
M1/M1L M2 Min. | Max. Min. Max.
01 (14) 30 30 - 16 - 6 | 15 | 11 19 12 = 35 425 50 5 M4 01 (14) 30 6 16 11,5 12 35
00 (19) 40 40 32 25 20 8 | 20 | 25 37 16 16,5 66 78 90 10 | M5 00 (19) 40 10 20 25 16 66
0(24) 55 53 40 35 26 10 | 30 | 30 50 18 20 78 98 118 | 10 | M5 0(24) 55 15 28 30 18 78
1(28) 65 63 48 40 32 14 | 35 | 35 60 20 24 90 115 140 | 15 | M8 1(28) 65 18 38 35 20 90
2(38) 80 78 66 48 44 18 | 45 | 45 70 24 33 114 | 139 164 | 15 | M8 2(38) 80 20 48 45 24 114
3(42) 95 93 75 55 50 20 4 50 | 50 75 26 38 126 | 151 176 | 20 | M8 A 3(42) 95 28 55 50 26 126
4 (48) 105 103 85 62 56 25 A 60 | 56 80 28 45 140 | 164 | 1838 | 20 | M8 A 4 (48) 105 35 62 56 28 140
5 (55) 120 118 93 74 65 32 A 65 | 65 90 30 49 160 | 185 | 210 | 20 | M10 A 5(55) 120 35 70 65 30 160
6 (65) 135 133 115 80 75 35 470 | 75 | 100 35 61 185 | 210 | 235 | 20 | M10 A 6 (65) 135 40 75 75 35 185
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
. i 4ehei 2 . Gewicht [Ki Tragheit [Kgm? Clamp hub
oo l:q%er:aeztt_ Gewicht [Kg] Tragheit [Kgm?] Vox. Drehaah Clamp hub ot Uberlast- ewicht [Kg] ragheit [Kgm’] Max. Drehzahl amp hu
[Nm] M1 | ML | m2 E':;:tr';rgftr' M1 MiL M2 E'ea‘lztr‘r’]?rir‘ [Rom] SChgi”be A“Z”gs[rl"vfnr?em st moment [Nm] M1 E{;Z‘;’;‘g‘ M1 E{;Z‘fﬂ’;ﬁ“ [Rpm] Schraube S1 UNI 5931 Anziehmoment S1 [Nm]
01 (14) 006 | 01 | - 0,005 0,00001 | 0,00001 - 0,0000005 25000 M4 5 01 (14) 0,06 0,005 0,00001 | 0,0000005 25000 N°4 x M2,5 0,75
~
00 (19) 5 02 ]03]|02 0,009 0,00005 | 0,00007 | 0,00003 |0,0000015 19000 M5 10,5 00 (19) o 0,20 0,009 0,00005 | 0,0000030 19000 N°6 x M4 3
0(24) § 04 | 08 | 03 0,020 0,00020 | 0,00029 | 0,00014 |0,0000080 13500 M6 17,5 0(24) § 0,40 0,020 0,00020 | 0,0000100 13500 N°4 x M5 6
1(28) 5 07| 13|05 0,030 0,00042 | 0,00066 | 0,00027 |0,0000180 11800 M8 28 1(28) 5 0,70 0,030 0,00042 | 0,0000200 11800 N°8 x M5 6
© ©
2(38) o 1,3 | 22 | 11 0,060 0,00131 | 0,00189 | 0,00091 |0,0000500 9500 M8 28 2 (38) g 1,30 0,060 0,00131 | 0,0000500 9500 N°8 x M6 10
3(42) § 1,9 | 32 | 1,8 0,098 0,00292 | 0,00411 | 0,00178 |0,0001000 8000 M10 84 A 3(42) % 1,90 0,098 0,00292 | 0,0001000 8000 N°4 x M8 35
4 (48) E 28 | 44 | 24 0,105 0,00483 | 0,00653 | 0,00297 |0,0002000 7100 M12 140 A 4 (48) E 2,80 0,105 0,00483 | 0,0002000 7100 N°4 x M8 35
5(55) Z 40 | 61 | 3,8 0,150 0,00825 | 0,01125 | 0,00505 |0,0003000 6300 M12 140 A 5 (55) z 4,00 0,150 0,00825 | 0,0003000 6300 N°4 x M10 69
6 (65) 59 | 86 | 46 0,200 0,01682 | 0,02175 | 0,01037 |0,0005000 5600 M12 140 A 6 (65) 5,90 0,200 0,01682 | 0,0005000 5600 N°4 x M12 120
UBERTRAGBARE DREHMOMENTE MIT KLEMMVERBINDUNG DES TYPS B UBERTRAGBARE DREHMOMENTE DER VERBINDUNG BEI AUSSERER KONISCHER SPANNBUCHSE TYP D
Ubertragbare Drehmomente [nmj in Bezug auf ¢ der Fertigbohrung fmm] Ubertragbare Drehmomente [Nm] in Bezug auf ¢ der Fertigbohrung [mm]
GroRe | 6 | 8 |10|11|12|14|15| 16|18 |19|20|22|24|25|28|30|32| 35 |38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 GroRe | 6]10(11|14]15/16|17) 18 | 192022242528 30|32 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75
01(14)|21|23|24|25|26 |27 |28 [a29 01(14) [ 7 |12]|13|17(18|20
00 (19) 45|47 49|50 (52 (53|55 (57(58]60 00 (19) 48(53(67|72|77|81| 86 | 91 | 96
0(24) 77|78 (80 (83|84 |86 |83|90|91|94|97 |98 |103|106 0 (24) 77|82|88| 93 | 98 [103|113|124|129|144
1(28) 158|161|164|169(171|174|179|184[187|194|199(204| 212 1(28) 186[196|206|227|247|258|289|309|330| 361 | 392
2(38) 193|196(198(203|208(211(218|223|228| 236 | 243 | 248 | 253 | 260 2(38) 291|320(349|364|408|437]|466| 510 | 553 | 582 | 612 | 655 | 699
3(42) 342|350(357(361(372(379(387| 398 | 409 | 417 | 424 | 435 | 446 | 454 Al 3(42) 485|545|584(623| 681 | 740 | 779 | 818 | 876 | 934 | 973 | 1071
4 (48) 569|585|596(607| 623 | 639 | 650 | 661 | 677 | 693 | 704 | 731 | 758 Al 4(a8) 584|623| 681 | 740 | 779 | 818 | 876 | 934 | 973 | 1071|1168
5 (55) 672| 688 | 704 | 715 | 726 | 742 | 758 | 769 | 796 | 823 | 850 A| 5(55) 1091 (1184|1247 |1309 | 1402 | 1496 | 1558 | 1714 | 1870 | 2026 | 2182
6 (65) 753 (769 | 780 | 791 | 807 | 823 | 834 | 861 | 888 | 915 | 942 | 970 Al 6(65) 1852 (1944 | 2083 | 2222 | 2315 | 2546 | 2778 | 3009 | 3241 | 3472
A Auf Anfrage
ANMERKUNG
* Die Gewichte beziehen sich auf eine Kupplung mit Bohrung als Rohling. ANMERKUNG A Auf Anfrage

¢ Die Tragheiten beziehen sich auf eine Kupplung mit Maximalbohrung.

e Klemmverbindung B und B1 an Gr.01 in Durchfiihrung mit einzelnem, axialen Schnitt.

e Klemmverbindung C e C1 an Gr.01 in Durchfiihrung an Ausfiihrung M1L (Wert N1). * Die Gewichte beziehen sich auf eine Kupplung mit Bohrung als Rohling.
« Die Auswahl und Verfiigbarkeit der verschiedenen Klemmverbindungen ist auf Seite 4 und 5 beschrieben. * Die Tragheiten beziehen sich auf eine Kupplung mit Maximalbohrung.



GAS/SG-AL - spielfreie Elastomerkupplung «aus Aluminium »: technische Daten GAS/SG/C-AL - KOMPAKTE spielfreie Klauenkupplung «aus Aluminiuma»: technische Daten

Aus vollstandig gearbeitetem Aluminium.
Hohe Torsionssteife.

8 Kompakte Ausfiihrung.
@ Elastomer-element mit verschiedenen Hartegraden erhiltlich (siehe Seite 27).

©
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Aus Aluminium, vollstandig gearbeitet.
Spielfreies Modell mit hoher Torsionssteife.
Verschiedene Elastomerhdrten erhdltlich.
Niedriges Gewicht und Tragheitsmoment.
Elektrische Isolation zwischen den Teilen.

Gewicht und Tragheitsmoment reduziert.
Leitungsisolierung der einzelnen Bestandteile.
(@ Statisch ausgewuchtet.

(oNoNoNoNoNo]

AUF ANFRAGE

O  Klemmverbindung mit einem Teil mit Keilsitz (Typ B1).

O  Klemmverbindung mit zwei Teilen mit Keilsitz (Typ C1).

O  Steht auch ATEX-Konform zur Verfiigung.

O  Kundenspezifische Ausfiihrungen fiir besondere Anforderungen.

AUF ANFRAGE

O Befestigung mit einteiliger Klemme mit Keilsitz (Typ B1).
O MalRgeschneiderte Ausfiihrungen fiir besondere Anforderungen.
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[ BEMESSUNGEN
[ BEMESSUNGEN
- . Gewicht [Kg] Tragheit [10°Kgm] | prehaahl Clamp hub ) Nenndrehmoment jnmj () E4 H7 Gewicht [kg] Tragheit [10°Kgm?] Max. Klemmenbefestigung
) Uberlast- EH7 [U/min.] GroRen A N P | R U1 Drehzahl )
GroRen m[oNn:ne]nt A | D1 Max. . N & P Q R U Vv i1 Elastomer- i Elastomer- | Max. | Schrau- Anzugs- 92 Sh-A|98 Sh-A|64 Sh-D min | max M1 | Stern M1 Stern [Rom] Vite Schraube [Nm]
in. [Max. | t | t R b t [N
eemen clement | [RpmJ | ben | moment [Nm] NI 1 2 - [1a[ 3] 6 s |8 [18]25]0002[00007]0,000065| 0,000015 [ 34000 | m2,5 038
04 (7) 14 | - 3 A6 7 |15 8 - | 22 (3,5( M3 |0,003| 0,0007 |0,000085 |0,000015| 34000 | M2,5 0,8 A 03(9) 3 5 N 20 4 9 7 10 | 24 | 3,5 |0,006| 0,002 |0,000375| 0,000080 22000 M3 1,4
03(9) . 12| -19 | 4495]10/18|10] - |30 ]| 4 | M40,009 0,002 |0,000500]0,000080| 22000 | M3 14 al| 02(12) 5 9 12 | 25 | 4 | 12 | 65 |11,6] 25 |3,5|0,009] 0,003 [0,001035| 0,000300 | 20000 | M3 1,4
Al 02(12) S [25]- |12 |5 |12]11]19]|12| - | 34| 5 | M4|0,015] 0,003 |0,001500|0,000300| 20000 | M3 1,4 01(14) | 75 | 125 | 16 [ 30 | 6 | 15 | 10 |12 |32 | 5 0,015/ 0,005 [0,002478| 0,000500 | 19000 | M4 3,1
01(14) ¢ [30] - 11616 |15]115/19112] - | 35|5 | M4]1002] 0005 |0,002800)0,000500] 19000 | M4 31 00(19) | 10 17 210 | 40 | 8 | 20 | 17 |16 |50 | 8 |0,065| 0,009 |0,019483| 0,001500 | 14000 | M5 6,2
00(19) ol R e e e e N (T e O T O (00 i (0300 003 (30 T 0l P OO 5 6,2 0 (24) 35 60 75 | 55 | 10 | 32 | 18 |18 |54 | 8 |0,055 0,020 |0,020908| 0,008000 | 10500 | M6 10,5
0(24) :.(' 5515335 |10|30|30(| - |18 | 20| 78 |10 | M5|0,13| 0,020 (0,050000|0,008000| 10500 M6 10,5 1(28) 95 160 200 65 14 36 21 20|62 | 9 |0,135| 0,030 |0,133790| 0,018000 9000 M8 25
1(28) @ |65]63|40 |14 [35]35| - |20 24|90 |15|M8|026] 0,030 |0,200000|0,018000| 9000 | M8 25 2(38) | 190 | 325 | 405 | 80 | 15 | 45 | 26 | 24| 76| 11 |0,200| 0,060 |0,193815| 0,050000 | 7000 | M10 45
%)
2(38) § [80]78]48 |15]45]45| - | 2433 114|115 | M8 |0,46] 0,060 |0,400000]0,050000| 7000 | M8 25 a| 3(42) | 265 | 450 | 560 | 95 | 20 | 50 | 32 | 26|90 | 16 |0,335] 0,098 |0,653572| 0,100000 | 6000 | M10 45
Al _3(42) 95193 |55 ]20(50|50| - |26|38|126|20|M8|068]| 0,098 | 1,0420 | 0,1000 | 6000 | M10 45 a| 4@8) | 310 | 525 | 655 | 105 | 25 | 60 | 33 | 28| 94 | 17 |0,465| 0,105 |0,984324| 0,200000 | 5500 | Mm12 80
A 4 (48) 105|103| 62 | 25 |60 | 56| - [ 28 | 45|140| 20| M8 |1,00| 0,105 1,7250 0,2000 5500 M12 80 N
[ UBERTRAGBARE DREHMOMENTE MIT KLEMMVERBINDUNG DES TYPS B
[ UBERTRAGBARE DREHMOMENTE MIT KLEMMVERBINDUNG DES TYPS B .. K .
Ubertragbare Drehmomente (vm) in Bezug auf ¢ der Fertigbohrung jmmj
Ubertragbare Drehmomente [Nm] in Bezug auf g der Fertigbohrung [mm] GroRen| 3 |4 |5 |6 (8|9 (10|11|12(14|15| 16 |18|19|20|22 |24 |25|28|30|32(35| 36 |38|40|42|45|48|50(55|60
GroRe |3 |4 |5|6 (|8 (9|10{11 (12|14 |15| 16 |[18[19|20 | 22 24 | 25128(30(32|35(38|40(42 45|48 |50 | 55 | 60 A |04(7) [1,5]1,6]1,7|18
04(7) |11,5(1,6(1,7|1,8 A | 03(9) 3,213,3(3,5/3,8(4,0
03 (9) 3,2|3,3|3,5(3,8/4,0 A |02(12) 3,7|3,8(4,0(4,3(4,5(4,7(4,8|5,0
A |02 (12) 3,8(4,014,3|4,5|4,7|14,8|5,0 01 (14) 8,318,9(9,2|9,5(9,8|10,1|10,7|11,0| 11,3
01 (14) 8,318,9/9,2|9,5|9,810,1{10,7|11,0| A 11,3 00 (19) 21(21(22(23|23 |24 |25| 25 |27|27|28|a26|a27
00 (19) 21(21)22|23 |23 |24 (25| 25 |27|27| 28 |A 26 |A 27 0(24) 35|135|36(37|38| 39 |40|41|41|42 |44 |44|46|48|50
0(24) 35|35(36|37 (38| 39 |40|41|41| 42 | 44 |44 |46 |48 1(28) 78 |79 | 80 |83)|84[85| 88|90 [91]95|98|100/104|a105
1(28) 78 |79| 80 |83|84|85| 88 90 |91 95|98 (100|104 [a98 2(38) 150| 152 (156|158(160| 164|168 |170(176(180(184|190( 192 |196(200|204(210
2 (38) 94 95 |98|99 (100 103 | 105 (106(110|113|115/119|123 (125|128 (131 A | 3(42) 179|183 [186|188|194|198|202(208| 210 |214|217(221|227|233|237
A| 3(42) 179| 183 | 186 |188(194|198(202(208 |214|217|221|227|233 (237 A | 4(48) 291|300|305|311(319| 321 |327|333|338|347(355|361(375|388
sl a(as) 291(300(305(311| 319327 333|338 347|355 | 361|375 | 388 A Auf Anfrage
A AufAnfrage ANMERKUNG
[l ANMERKUNG u
¢ Die Gewichte beziehen sich auf eine Kupplung mit Bohrung als Rohling. * Die Gewichte beziehen sich auf eine Kupplung mit Bohrung als Rohling.
* Die Tragheiten beziehen sich auf eine Kupplung mit Maximalbohrung. e Die Tragheiten beziehen sich auf eine Kupplung mit Maximalbohrung.
* Klemmverbindung B und B1 an Gr. 01, 02, 03 und 04 in Durchfiihrung mit einzelnem, axialen Schnitt. e Klemmverbindung B und B1 in Durchfiihrung mit einzelnem, axialen Schnitt.
@ Klemmverbindung C und C1 an Gr. 01, 02, 03 und 04 in Durchfiihrung an der Ausfiihrung mit langer Nabe M1L (Wert N1; es &ndert sich auch L__R). e (*) Kurzzeit: Max. Drehmoment = Nenndrehmoment x2
¢ Die Auswahl und Verfiigbarkeit der verschiedenen Klemmverbindungen ist auf Seite 4 und 5 beschrieben. () ) :




GAS/SG/DBSE-AL - spielfreie Elastomerkupplung mit Verlangerung «aus Aluminium»: technische Daten GAS/SG/DBSE-AL - spielfreie Elastomerkupplung mit Verléingerung «aus Aluminium»: ertiefende Informationen

Aus vollstandig bearbeitetem Aluminium. [ ANWENDUNGSBEISPIEL
Elastomer-element mit verschiedenen Hartegraden erhéltlich (siehe Seite 27).
Vereinfachter Zusammenbau dank der Klemmverbindung aus 2 Teilen (Typ C oder C1).
Radialer Zussammenbau ohne die Teile entfernen zu mussen.

Leitungsisolierung der einzelnen Bestandteile.

Kundenspezifische Verlangerung fir ein bestimmtes DBSE.

AUF ANFRAGE

Klemmverbindung mit 2 Teilen mit Keilsitz (Typ C1).

Im Falle einer grof3en DBSE in
Verbindung mit einer hohen
Geschwindigkeit muss unter
Umstdnden eine Zwischenwelle mit
Halterung mit Lager verwendet

(oJoJoJoJoJO)

werden.
O  Anden Wellen kénnen verschiedene Arten von Klemmverbindungen verwendet werden (Seite 4 und 5). Wenden Sie sich bitte an unsere
Kombinierbar mit der Produktreihe der Drehmomentbegrenzer (Sicherheitskupplungen). technische Abteilung.
Edelstahlausfiihrung verfligbar: GAS/SG/DBSE-SS. -
o
Halterung mit Lager
GAS/SG/DBSE | Typ | Welle
01 UCP 202 D=15
Ltot
00 UCP 204 D=20
0 UCP 205 D=25
1 UCP 206 D=30
I
id ¥ 2 UCP 208 D=40
f-— - — - X & 7777 ?%é i 3 UCP 209 | D=45
o ‘ 4| g | 4 UCP 210 D=50
I I
Y ..
O Das Modell mit zentraler Verldngerung “GTR/DBSE-AL” ist nicht nur unabdingbar notwendig um untereinander Ubertragungselemente zu verbinden die
D.B.SE. £1 [mm] N2 voneinander entfernt gelegen sind, sondern ist auch in der Lage (im Gegensatz zum klassischen Modell GTR/SG) je nach Bedarf bis zur doppelten GréRe des
Winkelversatzes (Bild 2) und auch achsial (Bild 3) oder einen gehobenen radialen Versatz (Bild 1) wiederzugewinnen, indem folgende Formel angewendet
[l BEMESSUNGEN wird:
E4 H7 Verlangerung Gewicht DBSE E4 H7 max
GroRe DreI}an;rFent A N2 | P Y Gewicht Massentragheits- Steifigkeit tot [HL;;;,] Min. Schrau- Anziehmoment Erklérung:
Min.| Max. Dt | 1kg/m) [10sz;”;m] R rel [Nm/radem] [Kg] [mm] bSeln INm] K =Radialversatz [mm]
g Lo = Gesamtldnge der Kupplung GAS/DBSE [mm]
01 (14) 30| 6| 15 |14 | 12 |20,5| 30 | 1,06 0,162 1552 Z o 58 M4 3,1 K=[L,-(2-N)-P].Tga C> N = Nutzlinge einer Halbkupplung [mm]
00 (19) 5 40| 8 | 20 | 19| 16 (30,5( 35 | 1,27 0,273 2650 § § ~ 95 M5 6,2 P = Nutzbares Stossspiel des elastischen Elements [mm]
o 8o — H o
0(24) P ss 10 30 [ 2218375/ 50 | 1,01 0,917 880 |9sz| 2| 13 M6 10,5 @ =Winkelversatz [ ]
= SE8
1(28) & 65 (14| 35 (25|20 | 41 |60 | 3,34 2,184 21150 T3 w g_.’ 131 M8 25
] < 5o
2(38) = 80 | 15| 45 | 34| 24| 46 | 70 | 5,09 4,341 42400 § :% sl 8 161 M8 25
— (TR 1
A 3(42) . 95|20| 50 | 39|26 | 49 |80 | 594 7,418 66850 = § 170 M10 46
[
A 4 (48) 105| 25| 60 |46 |28 | 49 | 90 | 6,78 11,021 99300 0o 170 M12 80
a
[l UBERTRAGBARE DREHMOMENTE MIT KLEMMVERBINDUNG DES TYPS C j:? /: /<: 7 ﬁ

Ubertragbare Drehmomente [Nm] in Bezug auf ¢ der Fertigbohrung [mm] |

1. Radialversatz

GroRe |6 (8(9(10(11|12|14(15| 16 |18(19|20| 22 | 24 [ 25|28 |30 | 32 | 35 38 40 | 42 45 | 48 50 55 60
01(14) (68 10|11|12(14{15|A 16

00 (19) 14(16|17|19|21(24 (26| 28 |31|33|35|A33|A36 4
0 (24) 20(22(24|28|30| 32 (36|38|40| 44 | 48 |50 | 57 | 61 = f 2a
1(28) 55|59| 63 (71|75|79| 86 | 94 |98 [110|118| 126 | 137 | A 128 [ 1 Q

o

2(38) 59| 63 |71(75|79| 86 | 94 |98 |110|118| 126 | 137 | 149 | 157 | 165 | 177 :
2. Winkelversatz
Al 3(42) 121| 133 | 146 |152|170|182| 194 | 212 | 230 | 243 | 255 | 273 | 291 | 303
Al 4(asg) 217|243|260| 277 | 303 | 329 | 346 | 364 | 390 | 416 | 433 | 476 | 520
! DIAGRAMM DER GESCHWINDIGKEITEN A AufAnfrage X X
| X X
SPEED DIAGRAM P Ax g =(-2x; ) -t —t=
E 4000 GAsa : : 3 A i I t
& oros ! . Axialversatz _
0 . B ANMERKUNG 2

3000

Gaso1 ¢ Die Gewichte beziehen sich auf eine Kupplung mit Bohrung als Rohling. Mit folgender Formel kann auch Erklarung: )
e Die Tragheiten beziehen sich auf eine Kupplung mit Maximalbohrung. ein Positionierungsfehler durch den _ 180-C . B =Drehmomentwinkel [ °]
* Die Auswahl und Verfiigbarkeit der verschiedenen Drehmomentwinkel bestimmt werden: TR E:> C.ot = max. Drehmoment Motorseite [Nm]

Klemmverbindungen ist auf Seite 4 und 5 beschrieben. R.o; = Kupplungs-Torsionssteife gesamt [Nm/rad]
¢ Im Falle einer hohen Geschwindigkeit und/oder einer groBen

Distanz, die verbunden werden muss, wenden Sie sich bitte

2500

2000

1500

1000 an uns.etrte Itet(:h.nisch.e A_\bte\illurli._g, um die b:stm_&glich:. !.Ioitisung Im Fall von GAS/DBSE-AL, wird die gesamte R = 1 Erkldrung:
\ zu e!‘.ml eln emle einzige erf\ngerung oder eine geteilte Torsionssteife der Kupplung mit folgender TOoT 2 L Rior = Gesamttorsionssteife [Nm/rad]
. —— Verlangerung mit zentraler Stiitzte, S. 37). Formel ausgedriickt: ( R TR rt I ) E:> R, = Torsionssteife des Elastomerelements [Nm/rad]
%Q\ * Im Falle einer vertikalen Montage wenden Sie sich bitte an T e R rel = Torsionssteife der Verlingerung [Nm/rad]
I unsere technische Abteilung. ‘ T 5 -
0500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 g L‘ - Lange der Verlangerung (_DBSE-ZY) [m]

D.B.S.E. [mm]




GAS-ST - Elastomerkupplung «aus Stahl»: Einleitung GAS-ST - Sternkupplung «aus Stahl»: Einleitung

Aus Stahl und vollstéandig bearbeitet, mit Standard Oberflaichen-Phosphatierung. B ELASTOMERELEMENTE SG: PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

(O]
@©  Elastomer-element in verschiedenen Hartegraden erhéltlich (Seite 35). . ] Elastomer- 2ulissige Temperaturen [°C]
© Gehobener Versatzausgleich. Groke Material element flr den Betrieb max (fur kurze Zeiten) Anwendungsarten
®  Vibrationsdampfung.
@©  Statisch ausgewuchtet.
©  Modulare Bestandteile mit diversen Ausfihrungsmaéglichkeiten. . . o
925h-A | Polyurethan -40 + +90 .50+ +120 - geringe u. mittlere Ubertragung
- Systeme mit haufigem Anlauf
AUF ANFRAGE
O steht auch ATEX-Konform zur Verfligung.
O Mit spezieller Oberflichenbehandlung oder vollstandig aus Edelstahl (GAS-SS).
(o] Kunde.n.speziﬁscl.qe Ausfi]hrungellq fir besondere Anforderungen. ' . 95 Sh-A P0I>yu.retf81an 30+ 490 40+ +120
O Kombinierbar mit der Produktreihe der Drehmomentbegrenzer (Sicherheitskupplungen). size - Hohe Drehmomentiibertragung
- Hohe Warmeausstrahlung
98 Sh-A Thermoplastik -40 + + 80 -50 + +110
Die elastische Kupplung GAS mit kompakten Ausmalen besteht aus zwei Stahlnaben laut EN 683-1:2018, vollstandig bearbeitet und mit reduzierter Rauheit,
und einem steckbaren Elastomer-element.
Das elastische Element und das Profil der Nabenklauen funktionieren allein durch Flachenpressung und nicht durch Abscherung. Der Druck wird gleichmaRig
verteilt. Auch bei Wechselmotoren und Belastungsschwankungen bleibt die Kupplung somit héchst zuverlassig. ; .
64 Sh-D Polyurethan -20 + +110 -30 ++120 SCHRIER
- Verbrennungsmotoren
Die Basisserie GAS besteht aus modularen Teilen. Somit kann fur jegliche Anwendung die richtige Konfiguration zusammengesetzt werden:
® Nabe 1 (M1) : Basismodell fiir alle Verbindungstypen.
e Nabe 1, lang (M1L) : verlangerte Nabe fiir das Verbinden langer Wellen.
¢ Nabe 2 (M2) : Nabe mit reduzierten AuBendurchmesser wenn bei der Montage Platzmangel vorliegt A Auf Wunsch sind andere Werkstoffe und Hérten erhaltlich, die fiir spezifische
* Flansch (F) : Flansch fiir Welle-Flansch-Verbindung Anwendungen geeignet sind.
[l ELASTOMERELEMENTE SG: TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Uberlast-moment [Nm] Verlagerung Steifigkeit R, [10° Nm/rad]
GroéRe GréRe nom | max. Alternierende Winklig Axial Radial 25:/0 SOZA’ 75213 10(1%
J— vl INm] Bewegung al] e piiasie 25% 25% 25% 25%
=u =u j j (Nm) Nennmoment|Nennmoment|Nennmoment|Nennmoment
92 Sh-A 10 20 2,6 0,62 0,73 0,93 1,18
00 (19) 98 Sh-A 17 34 4,4 1°18’ -0,5/+1,2 0,20 0,92 1,14 1,33 1,49
:ﬂ :ﬂ :ﬂ :[] 64 Sh-D 21 42 5,5 1,97 2,28 4,40 5,37
92 Sh-A 35 70 9 2,44 2,71 3,66 4,43
:I] =I] j j 0(24) 98 Sh-A 60 120 16 1° 18’ -0,5/+1,4 0,22 3,64 4,74 5,47 5,92
— 64 Sh-D 75 150 19,5 5,50 9,35 12,40 15,10
92 Sh-A 95 190 25 4,10 5,73 6,62 7,65
- 1(28) 98 Sh-A 160 320 42 1° 18’ -0,7/1,5 0,25 6,08 7,82 8,88 10,68
Nabe M1 Nabe M1L Nabe M2 Flansch F 64 Sh-D 200 400 52 10,10 17,00 22,55 27,50
92 Sh-A 190 380 49 8,69 10,75 12,55 14,57
2 (38) 98 Sh-A 325 650 85 1°18’ -0,7/+1,8 0,28 10,95 14,13 18,25 21,90
64 Sh-D 405 810 105 25,75 43,50 57,50 70,10
[/ BESCHREIBUNG DES ELASTOMERELEMENTS 92 ShA 265 530 69 11,52 14,66 17,27 21,50
Der wichtigste Bestandteil dieser Kupplung ist das elastische Element oder Elastomer-element, 3(42) 98sh-A | 450 900 117 iy -1/+2 0,32 16,34 21,41 25,17 30,29
in verschiedenen Hartegraden fur unterschiedlichste Anforderungen erhéltlich. Die Mischung 64 Sh-D 560 1120 145 29,30 49,50 65,45 79,85
ist besonders alterungsresistent, reibschlissig, belastbar, Hydrolyse- und UV-Strahlen-bestdndig. 92 Sh-A 310 620 81 11,85 18,72 21,34 24,52
AuRerdem ist sie Ozon-, Ole-, Fette- und Kohlenwasserstoff-bestindig. 4 (48) 98 Sh-A 525 1050 137 1°18 -1/+2,1 0,36 17,97 24,39 27,68 34,14
64 Sh-D 655 1310 170 35,10 59,20 78,30 95,50
92 Sh-A 410 820 105 16,63 26,27 29,94 34,42
5 (55) 98 Sh-A 685 1370 178 1°18" -1/2,2 0,38 24,88 33,77 38,33 47,27
64 Sh-D 825 1650 215 39,65 66,90 88,55 107,90
92 Sh-A 625 1250 163 27,14 38,00 40,71 50,67
6 (65) 98 Sh-A 940 1880 245 1° 18 -1/+2,6 0,42 36,00 48,01 55,55 66,47
[l ATEX-KONFORM 64 Sh-D 1175 2350 305 55,54 93,65 124,00 150,10
92 Sh-A 1280 2560 335 54,17 70,10 89,38 103,63
Die Kupplung GAS ist auf Wunsch in einer Ausfiihrung erhaltlich, die den Anforderungen der ATEX Richtlinie 2014/34/ 7(75) 98 Sh-A | 1465 2930 381 1°18 -1,5/+3 0,48 72,52 92,30 112,81 123,07
UE entspricht, die sich auf Geradte und Schutzsystemen bezieht, die fiir den Einsatz in explosionsfahigen Bereichen 64 Sh-D 2410 4820 625 91,21 153,87 203,51 249,12
bestimmt sind. 92 Sh-A 2400 4800 624 88,99 113,90 164,29 177,98
Diese Ausflihrung ist gréBengleich zu den Standardausfiihrungen. 8(90) 98sh-A | 3600 | 7200 936 1°18 -1,5/+3,4 0,50 127,47 172,99 201,82 230,65
Die ATEX-konformen Kupplungen werden entsprechend gekennzeichnet. Die mitgelieferte Gebrauchs- und 64 Sh-D 4500 9000 1170 246,35 415,53 550,13 672,87
Wartungsanleitung sieht periodische Kontrollen vor. s | 9(100) | 955h-A | 4900 | 9800 1280 118 | -15/+338 0,52 95,09 157,88 210,55 255,82
Das derzeit angewandte elastische Element ist: A 10 (110) 95 Sh-A 7000 14000 1870 1°18' -2/+4,2 0,55 115,44 195,24 256,41 315,42
e Gelbes Element aus Polyurethan, 92 Shore-A : 112 G D ¢ T5 -20<Ta<+80°C X U 95Sh-A | 27500 | 55000 74T ) ) " " ) - )

e grines Elastomerteil aus Polyurethan, 64 Shore-D : 112 G D c TE -20<Tas<+80°C X U

A Auf Anfrage
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GAS-ST - Elastomerkupplung «aus Stahl»: technische Daten

R R4 R6
y P
. | k j
|
I~ _
L_ —
eh ek re D
\} | B
Iy |
[ — 1
i An Ausfiihrung M1
R Il FUR DIE TECHNISCHEN DATEN
R2 AUF DIE ZUGEHORIGE
BROSCHURE BEZUG NEHMEN
BEMESSUNGEN
E H7 max E4 H7 E
GroRe A | C |D1|D2 G|L|K|N[NIL|P|Q|R|RL|R2Z|RA|R5|RE6E| T |U]|V z
M1/M1L| M2 |Min.|Max.| H7
00(19) | 40 (50 | 40 | 32 25 20 8 [ 20 (40|1,5|58 |8 |25|37 (16(16,5/ 66 | 78 | 90 | 49 | 61 [ 32| 18 [10 | M5 | 5x@4,5
0(24) 55 | 65| 53|40 35 26 |10 [ 30 [ 55|1,5| 74| 8|30|50 (18|20 | 78 | 98 [118| 56 | 76 | 34| 27 |10 | M5 | 5x@4,5
1(28) 65 | 80 | 63 | 48 40 32 |14 |35 |65|15|92 (10| 35| 60 (20| 24 | 90 |115(140| 65 | 90 [ 40| 30 [ 15| M8 | 6x #6,6
2 (38) 80 95|78 | 66 48 44 | 18 | 45 | 80 (1,5|107(10| 45 | 70 | 24| 33 |114(139|164| 79 [104| 44| 38 | 15| M8 | 6x©6,6
3 (42) 95 [115]| 93 | 75 55 50| 20 450 [ 95| 2 |132|12| 50| 75 (26| 38 |126|151|176| 88 |113| 50 | 46 |20 M8 | 6x @9
4(48) |[105|125|103| 85 62 56 | 25 A 60 [105| 2 |142|12| 56 | 80 |28 | 45 |140|164|188| 96 |120| 52 | 51 (20| M8 | 8x @9
5(55) |120(145|118| 98 74 65 | 32 A 65 [120| 2 |164|16| 65| 90 (30| 49 |160|185(210|111|136( 62 | 60 |20 IM10| 8x@ll
6 (65) 135|160(133|115 80 75| 35 A 70 135 2 |179(16( 75 |100|35| 61 |185(210|235|126|151| 67 | 68 | 20 [IM10| 10 x p11
7(75) |160(185|158 (135 95 Q0 [ - - |160(2,5|208 (19| 85 |110(40 | 69 |210(235|260|144|169| 78 | 80 |25 ([M10| 10x ¢14
8(90) |200(225|180|160| 110 [110| - - |200| 3 |246(20|100|125(45| 81 |245|270|295|165|190| 85 |100|30 [M12| 12 x ¢l4
9(100) |225|250| - |180 - 120| - - |225| 4 |285(25|110| - [50( 89 |270| - - |185| - (100(113(30|M12| 12 x 14
10(110) |255(290| - |185 - 130| - - |[255| 4 |330|26(120| - |55| 96 [295]| - - [201] - |157[127|35|M16| 12 x ¢18
420 - - - - 200| - - - - | - | -1295| - | - | - |475| - - - - - -] - - -
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Uberlast- Gewicht [Kg] Tragheit [Kgm?] Clamp hub
GréRe moment Max. Drehzahl
(Nm] | M1 | miL| m2 | ¢ | Ffastomer M1 ML M2 F Blastomer- | [Rpm] |Schraube | »iohmoment 51 (Nm)
element element S1
00 (19) 0203|0201 0,009 0,00005 | 0,00007 | 0,00003 | 0,00007 |0,000003 19000 M5 10,5
0(24) 04]08]03|03]| 0020 |0,00020]| 0,00029 |0,00010 | 0,00014 |0,000010| 13500 M6 17,5
1(28) . 0,7113]05]|06 0,030 0,00042 | 0,00066 | 0,00022 | 0,00044 |0,000020 11800 M8 28
2 (38) 3 1,3122(11]09 0,060 0,00131 | 0,00189 | 0,00089 | 0,00121 |0,000050 9500 M8 28
3 (42) ﬁ 1932|1816 0,098 0,00292 | 0,00411 | 0,00232 | 0,00246 |0,000100 8000 M10 84
4 (48) "‘é 28 (44124118 0,105 0,00483 | 0,00653 | 0,00383 | 0,00302 |0,000200 7100 M12 140
5 (55) i 4,016,138 3,0 0,150 0,00825 | 0,01125 | 0,00740 | 0,00740 |0,000300 6300 M12 140
(]
6 (65) -E 59|86 |46 | 3,7 0,200 0,01682 | 0,02175 | 0,01087 | 0,01087 |0,000500 5600 M12 140
7 (75) e 91| 13 [72]5.2 0,380 0,03933 | 0,04915 | 0,02393 | 0,02333 (0,002000 4750 - -
8(90) & (170 22 [12,5] 83| 0,650 |0,10936 | 0,09293 | 0,08484 | 0,06036 |0,004000 3750 - -
9 (100) - - 25 |10,5| 0,850 - - 0,11450 0,006000 3350 - -
10 (110) - - 32 |18,0| 1,250 - - 0,20120 0,011000 3000 - -
- - - - - - - - - - 1800 - -
UBERTRAGBARE DREHMOMENTE MIT KLEMMVERBINDUNG DES TYPS B
Ubertragbare Drehmomente [Nm] in Bezug auf ¢ der Fertigbohrung [mm]
GroRe 8 [10|11|12(14(15|16|18|19|20(22|24|25(28| 30|32 (35|38 |40 42 | 45| 48 | 50| 55|60 | 65 | 70 | 75
00(19) | 45 | 47 | 49 [ 50 | 52 | 53 | 55 [ 57 | 58 | 60
0 (24) 77 | 78 | 80| 83 |84 |8 |8 |90 | 91|94 | 97 | 98 |103| 106
1(28) 158 (161|164 |169| 171 |174|179| 184 | 187 | 194 | 199 | 204 | 212
2 (38) 193|196 (198 (203|208 | 211 | 218 | 223 | 228 | 236 | 243 | 248 | 253 | 260
3(42) 342|350|357 (361 372|379 | 387 | 398 | 409 | 417 | 424 | 435 | 446 | 454
4 (48) 569 [ 585 | 596 | 607 | 623 | 639 | 650 | 661 | 677 | 693 | 704 | 731 | 758
5 (55) 672 | 688 | 704 | 715 | 726 | 742 | 758 | 769 | 796 | 823 | 850
6 (65) 753 | 769 | 780 | 791 | 807 | 823 | 834 | 861 | 888 | 915 | 942 | 970
ANMERKUNG A Auf Anfrage

¢ Die Gewichte beziehen sich auf eine Kupplung mit Bohrung als Rohling. e Die Tragheiten beziehen sich auf eine Kupplung mit Maximalbohrung.

e Die Auswahl und Verfiigbarkeit der verschiedenen Klemmverbindungen ist auf Seite 4 und 5 beschrieben.

GAS-AL - Elastomerkupplung «aus Aluminium »: technische Daten

Aus vollstandig gearbeitetem Aluminium.

Gewicht und Tragheitsmoment reduziert.
Leitungsisolierung der einzelnen Bestandteile.
Statisch ausgewuchtet.

Vibrationsdampfung.

AUF ANFRAGE
Klemmverbindung mit einem Teil mit Keilsitz (Typ B1).
Klemmverbindung mit zwei Teilen mit Keilsitz (Typ C1).
Steht auch ATEX-Konform zur Verfugung.
Kundenspezifische Ausfiihrungen fiir besondere Anforderungen.

Elastomer-element mit verschiedenen Hartegraden erhiltlich (siehe Seite 35).

Q
R
BEMESSUNGEN
“ Uberlast. . E4 H7 Gewicht [Kg] Tragheit [10°° Kgm?] Drer;ff’n'f; v/ Clamp hub
GroRen m[oNrrrL]e]nt A | D1 Max. N P Q R v v M1 Elastomer- M1 Elastomer- Max. Schrau-| Drehmoment zum
Min. [ Max. element element [Rom] ben Anziehen [Nm]
00 (19) 40| - 25 8 |20 25|16 | - 66 | 10 [ M5 | 0,07 0,009 (0,020500|0,001500| 14000 M5 6,2
0(24) P 55|53 35 1030|3018 20| 78 (10| M5 | 0,13 0,020 (0,050000|0,008000| 10500 M6 10,5
(9]
1(28) '5 65| 63 40 14 1351352024 |90 [15| M8 | 0,26 0,030 |0,200000|0,018000 9000 M8 25
2(38) E 80|78 48 15 | 45| 45|24 |33 |114( 15| M8 | 0,46 0,060 |(0,400000 |0,050000 7000 M8 25
A 3 (42) % 95|93 55 20 [ 50 [ 50 | 26 | 38 |126| 20 | M8 | 0,68 0,098 1,0420 0,1000 6000 M10 45
A 4 (48) 105|103 62 25| 60|56 |28 |45 (140| 20| M8 | 1,00 0,105 1,7250 0,2000 5500 M12 80
UBERTRAGBARE DREHMOMENTE MIT KLEMMVERBINDUNG DES TYPS B
Ubertragbare Drehmomente [Nm] in Bezug auf ¢ der Fertighohrung [mm]
GroRe | 8 | 9 (10| 11| 12| 14 | 15 16 |18|19| 20 22 24 25 | 28 [ 30 [ 32| 35 38 | 40 | 42 45 | 48 50 55 60
00(19)|21(21|22|23 |23 |24 |25 25 (27|27 28 |A26| A 27
0 (24) 35(35(36|37 |38 39 40|41 41 | 42 44 44 | 46 | 48
1(28) 78 | 79 80 |83|84| 85| 88 90 91 [ 95 | 98 (100 | 104 | A 98
2 (38) 94 95 [98|99|100| 103 | 105 | 106|110 | 113 (115|119 | 123 |(125| 128 | 131
Al 3(42) 179| 183 | 186 | 188 | 194 | 198 | 202 | 208 | 214 | 217 | 221 | 227 | 233 | 237
A| 4(48) 291|300 |305|311|319| 327 | 333|338 347|355 361 | 375 | 388

A Auf Anfrage

ANMERKUNG

¢ Die Gewichte beziehen sich auf eine Kupplung mit Bohrung als Rohling.
¢ Die Tragheiten beziehen sich auf eine Kupplung mit Maximalbohrung.
¢ Die Auswahl und Verfiigbarkeit der verschiedenen Klemmverbindungen ist auf Seite 4 und 5 beschrieben.
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GAS/SG e GAS - giunto a stella: approfondimento

GAS/SG: ESEMPI DI APPLICAZIONE

Servomotore

DIMENSIONAMENTO

GAS/SG

GAS/SG + limitatore di coppia DSS/SG

Servomotore

(giunto di sicurezza)

Come preselezione della grandezza del giunto si puo utilizzare la formula generica descritta a pagina 6.
Stabilita in questo modo la grandezza del giunto da utilizzare, e possibile eseguire altre verifiche considerando ulteriori parametri:

€

“0m>cmct. fT.fR
] ur_i,_J .K.fT.fA+Cmot.fT.fR
mot uti
] ui,] 'K'fT'fA+Cmm'fT'fR
mot uti

1
L

Coefficiente di materiale (M)
0,25 = alluminio
0,35 = acciaio

Fattore d’urto (K)
1 =urtoleggero
1,4 =urto medio
1,8 =urto forte

Completata e verificata la scelta del giunto in funzione della coppia da trasmettere, & necessario ora prendere in considerazione la flessibilita
necessaria, confrontando i disallineamenti ammessi dal tipo di giunto scelto con quelli reali previsti dagli alberi da collegare. Se si presentano
contemporaneamente di disallineamenti radiale (Ak) ed angolare (Aa) & necessario che la somma in percentuale rispetto al valore massimo

Fattore di risonanza (f,)
1 =frequenza < 10
7\ f/10 =frequenza > 10

Fattore termico (f,)
1 =-30++30°C

1,2 =+40°C
1,4 = +60 °C
1,8 = +80°C

non superi il 100%, secondo il grafico 1 (Ak% + Aa% < 100%).

100

80

60

40

20 +

Disallineamento radiale K [%]

0 T T T T T T T T T T
0 20 40 60 80 100
Disallineamento angolare a[%]

»
»

1. Rapporto consentito tra i disallineamenti [%]

Dove:

C.om =coppia nominale teorica del giunto [Nm]
C.ot =coppianominale lato motore [Nm]

C... =coppia max delgiunto [Nm]

C,, = coppia dispunto lato utilizzatore [Nm]
C,, = coppia di spunto lato motore [Nm]

f, = fattore di frequenza di avvio

f. = fattore di rigidita

f, = fattore termico

J .« =inerzialato motore [Kgm?]

J.  =inerzia lato utilizzatore [Kgm’]

K = fattore d’urto

Dove

C,. =coppia alternata del sistema [Nm]

C.om =cCOppia nominale teorica del giunto [Nm]
f. = fattore di risonanza

f, = fattore di rigidita

f = fattore termico

M = coefficiente di materiale

Fattore di rigidita (f,)
2+5 = sistemi di posizionamento
3+8 = macchine utensili
>10 = indicatori di giri

Fattore di frequenza all'avvio (f,)
1 =0-+100 avii per ora

1,2 =>100 + 200 avii per ora
1,4 => 200 + 400 avii per ora
1,6 =>400 + 800 avii per ora
1,8 =>800 + 1600 avii per ora

® | GAS/SG/DBSE |

GAS/SG und GAS - Sternkupplung: Vertiefung

MONTAGE

Der Einbau dieser Wellenkupplung bedarf keiner besonderen Verfahren. Sie kann sowohl vertikal, als auch
horizontal eingebaut werden.

1) Moglichst genau radial und axial ausrichten, um die maximale Dampfung moglicher Versatze und
Langlebigkeit der Kupplung zu erreichen.

2) Die zwei Halbkupplungen auf die zwei Wellen montieren. Sicherstellen, dass die Wellenenden biindig
mit der Oberflache der zugehorigen Halbkupplung abschlieBen (Wert ,N“); die Halbkupplung mit dem

vorgesehenen Befestigungssystem an der jeweiligen Welle befestigen. - =
3) Das elastische Element auf eine Kupplungshalfte stecken und mit der andere Kupplungshilfte
zusammenstecken. Das Spiel zwischen den zwei Kupplungshélften, im Katalog angegebener Wert “P“, ist
dabei zu bericksichtigen.
Falls das Befestigen mit Spannbuchsen erfolgt, die Schrauben progressiv tiber Kreuz eine nach der anderen,
bis zum Erreichen des Anzugsmoments laut Katalog, festziehen.
BESTELLUNGSBEISPIEL EINER KOMPLETTEN KUPPLUNG
STERNKUPPLUNG
Modell Material GroRe Ausfihrung| Bohrung 1 Festklemmen Bohrung 2 Festklemmen ® DBSE Elastomer-element
von Bohrung 1 von Bohrung 2
GAS ST 4 M1-M1 | D1=40 H7 B1 D2=40 H7 B1 . rotes Elastomer-element
| | ] 98,Sh-A
,,,,,,,,,, Material . Klemmverbindung  boi FurGAS
Stahl siehe Tabelle der Klemmverbindungen gelbes Elastomer-element
Aluminium ¢ 1 ML-MIL o Seited b 925h-A
rotes Elastomer-element
,,,,,,,,,,,,,,, 98sh-A .
griines Elastomer-element
77777777777777777 64 Sh-D

,,,,,,,, GAS | Elastomerkupplung
,,,,, GAS/SG | Spielfreie Elastomerkupplung
GAS/DBSE | Elastomerkupplung mit Verldngerung

Elastomerkupplung ohne Spiel mit
i Verlangerung

A Auf Anfrage
BESTELLUNGSBEISPIEL EINZELNER DETAILS

gelbes Elastomer-element
SG 92 Sh-A

rotes Elastomer-element |
SG 98 Sh-A

i griines Elastomer-element |
SG 64 Sh-D

Im Falle der Modelle GAS/DBSE und GAS/SG/DBSE die Lange der
@ Verlingerung ,DBSE” angeben.
z.B. DBSE = 250mm

EINZELNE BESTANDTEILE FUR STERNKUPPLUNG

Detail Material GroRe Bohrung H7 Klemmverbindung
Nabe GAS M1 ST 4 D=54 H7 C
, Detail , , Material , \ GroRe . , Klemmen
T I 4 Pemmrmmmm e - - =y pmmmmme—— - L e i 1
: Nabe GAS M1 i VST Stahl : 1 von 04 bis 10, 1 Siehe Tabelle der Klemmen auf Seite 4
R SR B i et et et attp il R AN
i Nabe GAS M1L : VAL Aluminium
[P H bmmebmmmmmm e
i Nabe GAS M2 : 1SS Edelstahl
AP H [t
i Flansch GAS F i
i 4
i Nabe GAS/SG M1 i
bemmmmmmmmemcm——————— 4
i Nabe GAS/SG M1L i
beemmmmemcmmmm——————— 4
i Nabe GAS/SG M2 1
L e 4
' gelbes Elastomer-element 92 !
! Sh-A !
DR el 4
| rotes Elastomer-element 98 Sh-A,
L i 4
| grines Elastomer-element 64 |
! Sh-D !
R 4
1 gelbes Elastomer-element SG 92 Sh-A;
Mo mmmmemmmem—m—m————— 4
| rotes Elastomer-element SG 98 Sh-A |
L i 4

| grunes Elastomer-element SG |
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GAS/SG und GAS - Elastomerkupplung: Auswahl fiir Motoren ;".I ﬂom
HEEEEEEEEEEEEEE ' .]
i INDUSTRIETECHNIK GMBH

ComnTec

Safety in Power Transmission

/ \
gr —— T01
Elektromotoren 750 Rpm (8P) 1000 Rpm (6P) 1500 Rpm (4P) 3000 Rpm (2P)
GroRe Welle [ C GAS P C GAS P C GAS P C GAS
IEC [Kw] | [Nm] | 92 sh-A | 98 Sh-A | 64 Sh-D | [Kw] | [Nm] | 92 sh-A | 98 Sh-A | 64 Sh-D | [Kw] | [Nm] | 92 Sh-A | 98 Sh-A | 64 Sh-D | [Kw] | [Nm] | 92 sh-A | 98 Sh-A | 64 Sh-D
0,037/ 0,43 |® * * 0,06 | 0,43 |® * * 0,09 (0,32 |® * *
56 | @9x20 | - - - - - 03 | 03 | 03 03 | 03 | 03 03 | 03 | 03
0,045 0,52 0,09 | 0,64 0,12 | 0,41 9
@ |owas | || | - | RO % [T (R0, (G, (%, |21810821%, [, | BIS ZU 105.000 Nm DREHMOMENT UND 220 mm BOHRUNG
0,09 1,1 0,18 (1,30 0,25 0,86 .
0,09| 1,4 0,18 2,0 0,25 | 1,80 0,37 1,30
71 | @14x30 01 | o1 | o1 01 | 01 | o1 01 | o1 | o1 01 | 01 | o1
0,12 1,8 0,25| 2,8 0,37 2,50 0,55 | 1,90
0,18 2,5 0,37| 3,9 0,55 | 3,70 0,75 | 2,50
80 | @19x40 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00 00 | 00 | 00
0,25| 3,5 0,55| 5,8 0,75 | 5,10 1,10 3,70
90S | @24x50 |0,37| 53| 00 | 00 | 00 [0,75|80| O 00 | 00 [1,10(7,50| O 00 | 00 [1,50(500| 00 | 00 | 00
90L | @24x50 |0,55| 7,9 | O 00 | 00 1,10 12| O 0 0 |1,50| 10 | 00 | 00 | 00 [2,20|7,40| O 00 | 00
0,75| 11 2,20| 15
100L | @28x60 0 0 0 |150( 15| 0 0 0 0 0 0 |3,00(9,80| 0 0 0
1,10| 16 3,00 20
112 M| @28x60 |1,50| 21 | © 0 0 [220(22] o 0 0 |400] 27| 1 0 0 |400[ 13| 0 0 0
550 18
132S | ©¥38x80 |2,20| 30 | 1 1 1 (30030 1 1 1 |[550|36 | 1 1 1 1 1 1
7,50 25
4,00 | 40
132 M| @38x80 |3,00| 40 | 1 1 1 1 1 1 [750| 49 | 1 1 1 - = - = -
5,50 | 55
4,00| 54 11,00| 35
160 M | $42x110 2 2 2 |750| 75 | 2 2 2 |11,000 72 | 2 2 2 2 2 2
5,50 | 74 15,00| 19
160 L | $42x110 | 7,50 | 100 | 2 2 2 |112,00[ 109 | 2 2 2 |[15,00[ 98 | 2 2 2 [18,50] 60 | 2 2
180 M | @48x110 | - - - - - - - - - - |18,550[ 121 | 2 2 2 | 2| 71| 2 2 2
180 L | ®48x110 |11,00| 145 | 3 2 2 |15,00[ 148 | 3 2 2 | 22 [148| 3 2 2 - - - - -
18,50| 181 30 | 97
200L | @55x110 (15,00( 198 | 4 3 3 4 3 3 |30 (19| 4 3 3 3 3 3
22,00 215 37 | 120
?55x110 4 3 3 4 3 3
225S 18,50| 244 - - - - - | 37 | 240 - - - -
?60x140 4 4 4 4 4 4
4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3
225m| @510 1 ) | g0 30 | 293 45 | 292 45 | 145
?60x140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
6 5 4 6 5 4 6 4 4 4 4 4
250 M E 30 | 392 37 | 361 55 | 356 55 | 177
?65x140 6 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5
?65x140
280S 375140 37 [ 483 6 6 5 | 45 |438] 6 5 5 | 75 [484| 6 5 5 | 75 [241] 5 5 5
6 6 5 5 5 5
280 M LAl 45 | 587 | 6 6 6 | 55 |535 90 |581| 6 6 6 | 90 |289
@75x140 6 6 6 5 6 6
?65x140 110 [ 353 | 6 5 5
315S gsox1zo | >° | 72| 8 7 6 | 75 |727| 8 7 6 |110|707| 8 7 6 - - . o o
8 7 7 7 6 5
315 M lizdly 75 [971| 8 7 7 | 90 | 873 132|849 | 8 7 7 | 132|423
@80x170 8 7 7 7 6 6
@65x140 | 90 [1170| 8 8 7 | 110 |1070| 8 8 7 | 160 1030 g e ; 160 [ 513 | 7 6 5
315L | @80x170 | 110 [1420| 8 8 8 | 1321280 8 8 7 | 200 [1290 200|641 | 7 6 6
@85x170 | 133 (1710| 10 8 8 | 160 [1550| 8 8 7 - - - - - - - - - -
@65x140 | 160 |2070| 10 8 8 | 200 [1930| 10 8 8 | 250 (1600 7 |250(802| 8 7 7
315 8 8
?85x170 | 200 |2580| - 10 8 | 250 [2410| 10 8 8 | 315 (2020 8 |315(1010| 8 8 7
- - - - - - - - - - | 3552280 9 8 8 |355(1140| 8 8 7
@75x140
355 #95x170 250 |3220| - 10 | 10 |315|3040| - 10 8 | 400 [2570| - 10 8 | 400 [1280| 8 8 7
315 |4060| - - - | 400 (3850 - - - | 500 |3210| - 10 | 10 | 500 |1600| 8 8 7
@80x170 | 355 [4570| - - - | 450 |4330| - - - | 560 |3580| - - - | 560 [1790
400 8 8 8
@110x210| 400 |5150| - - - | 500 |4810| - - - | 630 |4030| - - - | 630 |2020
@ Nur fiir die Ausfiihrung GAS/SG-AL (Seite 30) ANMERKUNG

¢ Bei der Wahl der Kupplung wurde ein Sicherheitsfaktor von 1,5 am Nenndrehmoment berechnet und eine Umgebungstemperatur von 27°C




GEC - kompakte elastische Kupplung: Einleitung GEC - kompakte elastische Kupplung: technischen Daten

HEE HEE
@  Aus Stahl, vollstindig bearbeitet, mit Standard Oberflichen-Phosphatierung. M
@  Warten ohne die Kupplung zu entfernen. Q
@  Geeignet bei hohen Betriebstemperaturen. U
@  statisch ausgewuchtet, eignet sich um Vibrationen abzudampfen.
©  Maximaler Schutz. Y
©  Optimales Verhltnis Drehmoment/AusmaRe. _
AUF ANFRAGE
(O Esbesteht die Méglichkeit verschiedene Befestigungsarten anzufertigen. < ol w ‘ — — ol o
| & =y =
O Spezielle Oberflachenbehandlungen oder Ausfiihrung vollstandig aus Aluminium. © +
O Kundenspezifische Ausfiihrungen fiir spezifische Anforderungen, unter anderem Nabe-Flansch.
©  Kombinierbar mit der Produktreihe der Drehmomentbegrenzer (Sicherheitskupplungen). i L
|
[l
Die GEC Kupplung besteht aus zwei vollstandig bearbeiteten Stahlnaben nach EN10083/2018. Diese zwei Naben sind untereinander durch radiale Stellschrauben
aus hochfestem Stahl verbunden. AL AP
Die Stellschrauben und die jeweiligen elastischen Elemente werden wiederum durch einen externen Ring geschutzt und verleihen der Kupplung einen sehr P
hohen Schutzgrad. R
Diese Baueigenschaft erlaubt die Wartung und den Austausch der elastischen Elemente ohne zeitaufwédndige Demontage oder Verstellen der zwei Naben/
Ubertragungswellen und optimiert somit die Produktivitét der Anlage. ! BEMESSUNGEN
Diese Kupplung eignet sich besonders fir die Verbindung mit Peltonturbinen, Verbindungen von Motoren und Schraubenverdichtern, und im Allgemeinen wo
hohe Laufsicherheit gefragt wird, ohne die Qualitdt und Leistungsfahigkeit der Drehmomentiibertragung zu beeintrachtigen. EH7 FH7
GroRe A D G M N1 [ N2 P Q R U \
Vor- bohrung Max. Vor- bohrung Max.
[l BESCHREIBUNG DES ELASTOMERELEMENTS 00 63 42 - 28 - 24 42 52 24 | 25 2 18 52 8 M4
Die wesentlichen Eigenschaften dieses elastischen Elements sind folgende: 0 78 50 - 35 - 35 50 63,5 32 3,5 28 67,5 10 M5
* Resistent gegeniiber allen Schmiermitteln und géngigen Hydraulikflissigkeiten. 1 108 70 _ 48 _ 48 70 89 49 4 44 102 12 M6
e  Optimale mechanische Eigenschaften.
e Geeignet fur Dauerbetriebstemperaturen von -15°C bis 150°C und Kurzzeitbetrieb bis zu 170°C. 2 130 80 - 55 - 55 80 111 65 4 59 134 15 M8
3 161 100 - 68 - 68 100 140 85 4 77 174 15 M8
4 206 120 20 80 20 80 120 168 105 4 97 214 20 M10
[l BEMESSUNG
5 239 135 30 90 30 90 135 201 130 4 120 264 20 M10
Zur Vqrauswahl der KuppIungsgroBe. verhilft die allgemeine Formel auf Seite 6. Als Alternative kann das Nennmoment der Wellenkupplung mit Hilfe 6 315 215 20 150 20 120 175 260 165 5 150 335 25 M12
verschiedener Korrekturfaktoren bestimmt werden.
7 364 240 40 165 40 145 210 310 205 5 185 415 25 M12
Erklarung:
C,o. = Kupplungs-Nenndrehmoment [Nm] A 610 320 80 220 80 220 320 - 535 -
Crot = Max. Drehmoment Motorseite [Nm] " TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Chom>C ofeKofof ::> f = Betriebsfrequenz (siehe Seite 5) Drehmoment
mot o f _ X Verlagerung
A = Frequenzfaktor beim Anlaufen [Hz] [Nm] Gewicht Massentragheits-| Drehzahl [U/min.] | Betriebs- |Elementhirte
fT = Warmefaktor GroRke e[\;(v; moment Max. temperatur | elastisch Winklig a [°] Axial X [mm] Radial K [mm]
K = StoRfaktor nom | Max. [kgm?] [Rom] ra [Sh-Al Dauer- Aussetz- | Dauer- | Aussetz- Dauer- Aussetz-
betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb betrieb
00 35 50 0,8 0,00045 6000 1° 1° 30’ +0,7 +1,5 0,5 0,7
StoRfaktor (K) Warmefaktor (fr) Frequenzfaktor beim Anlaufen (fA) 0 70 110 1,5 0,00124 5500 1° 1° 30’ +0,7 +1,5 0,5 0,7
1,2= leichter StoR 1 =-36++60°C 1 =0+120 Anldufe pro Stunde 1 280 | 420 42 0.00633 5000 0° 48’ 1° 407 +15 05 0.7
1,5= mittelstarker StoR 1,2 =80°C 1,2 =240 Anlaufe/Std. ’ - P Ty ; - ; * - -
18= starker StoR 14 =100°C 14 =400 Anlaufe/Std. 2 570 | 860 7,7 0,01592 4500 0° 36 0° 48 +0,7 +1,5 0,6 0,7
- 1,8 =120°C 1,6 =800 Anlaufe/std. 3 980 | 1500 | 14,2 0,04666 4000 +11556 7443 0° 30’ 0° 42’ 10,8 +1,6 0,6 0,8
T 1,8 =1600 Anlaufe/Std. 4 2340 | 3600 | 22,6 0,12546 3100 0° 24’ 0° 30’ +0,8 +1,6 0,6 0,8
!
‘ 5 3880 | 5800 | 36,0 0,26035 2800 0° 24’ 0° 30’ +0,8 +1,6 0,6 0,8
Nach beendeter und geprifter Kupplungsauswahl unter Beriicksichtigung des zu ibertragenden Drehmoments, wird nun die benétigte Steifigkeit bestimmt. A 6 15000 | 20000| 118 0,88951 2000 0° 24’ 0° 30’ +0,8 +1,6 0,6 0,8
Hierzu muss der zuldssige Versatz der gewéahlten Kupplung mit den realen vorgesehenen Versatzwerten der zu verbindenden Wellen verglichen werden. Die R T o
axialen und parallelen Fluchtabweichungen stehen in Kombination zueinander, da gegensatzlich proportional (wahrend ein Wert sinkt, steigt der andere). Falls 7 3000035000) 128,4 177108 1500 0" 24 0° 30 08 16 0.6 08
alle Versatze gleichzeitig auftreten, darf dessen Gesamtsumme in Prozent nicht den Maximalwert 100% Uberschreiten. A 90000 | 105000 -
[0 BESTELL-BEISPIEL
KOMPAKTE ELASTISCHE KUPPLUNG
MONTAGE
u Modell GroRe Bohrung 1 VT;tgcliTlman Bohrung 2 VF:;té((lJehr:mznz
Der Einbau dieser Wellenkupplung bedarf keiner besonderen Verfahren. Sie kann sowohl vertikal, als auch horizontal eingebaut werden.
GEC 3 D1=35 H7 Al D2=45 H7 Al

1) Maoglichst genau radial und axial ausrichten, um die maximale Dampfung moglicher Versatze und Langlebigkeit der Kupplung zu erreichen.

2) Mit vormontierter Kupplung, die externe Halbkupplung auf eine Welle einsetzen. Sicherstellen, dass die Wellenenden biindig mit der Oberflache der

zugehorigen Halbkupplung abschlieBen (Wert ,N“); die Halbkupplung mit dem vorgesehenen Befestigungssystem an der jeweiligen Welle befestigen.

3) Die zweite Welle in die innere Kupplungshalfte einfligen, ohne die Lange der Bohrung zu tberschreiten (Wert ,N“). Instische k it
Sollte sich dies auf Grund eines starken Versatzes als schwierig erweisen, ist es moglich alle Verbindungsstellschrauben zu lockern, um eine gréRere elas T(c N Iompa €

Flexibilitat zwischen den zwei Kupplungshalften zu erreichen. b applung

4) Nachdem nun die Wellen eingefiigt und festgestellt wurden, Verbindungsstellschrauben nacheinander auslésen, Gewindekleber "Loctite" auftragen,

wieder einfligen und progressiv Uber Kreuz festziehen. [ ANMERKUNG A AufAnfrage

5) Decken Sie Schrauben mit dem Schutzring indem Sie die Arretierkugeln in die vorgesehenen Lécher des Ringes einrasten lassen.

¢ Die Gewichte beziehen sich auf eine Kupplung mit Bohrung als Rohling.
¢ Die Tragheiten beziehen sich auf eine Kupplung mit Maximalbohrung.
e Die Auswahl und Verfiigbarkeit der verschiedenen Klemmverbindungen ist auf Seite 4 und 5 beschrieben.
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BIS ZU 5.000 Nm DREHMOMENT UND 125 mm BOHRUNG




GD - Bogenzahnkupplung: Einleitung

@  Aus Stahl, vollstindig bearbeitet, mit Standard Oberflichen-Phosphatierung.
@  Muffe aus Polyamid.

®  Statisch ausgewuchtet.

®  Wartungs- und Schmierungsfrei.

©  Kompakt, einfache Montage.

@©  Vibrationsdampfung.

AUF ANFRAGE

(O  Es besteht die Moglichkeit verschiedene Befestigungsarten anzufertigen.
O Muffe aus Stahl, Seegerring.

O  Ausfiihrung mit nabenintegrierter Muffe.

O Sperzielle Oberflichenbehandlungen.

Die Wellenkupplung GD besteht aus zwei vollstéandig bearbeiteten Stahlnaben nach EN10083/2018 mit duRerer Balligverzahnung und durchgehender, innen
verzahnter Muffe aus stabilisiertem Polyamid.

Durch das Zahnprofil, das zum Verbinden von Naben und Muffe dient, wird, auch bei Nichtfluchtung, eine groRere Kontaktoberflache erzielt und somit der
Druckkontakt reduziert und eine langere Lebensdauer erzielt.

Die Materialpaarung Polyamid/Stahl garantiert eine gerauscharmen und zuverldssigen Betrieb auch ohne Wartung und Schmierung. Eine zuverldssige und
preiswerte Verbindung fiir den Einsatz in der mittelgropen und Massenindustrie.

[ BESCHREIBUNG DER MUFFE

Die Standardausfiihrung der Muffe aus stabilisiertem Polyamid 6.6 hat folgende physikalische Eigenschaften:

Resistent gegeniber allen Schmiermitteln und géangigen Hydraulikflissigkeiten.

Geeignet fir Dauerbetriebstemperaturen von -25°C bis 80°C und Kurzzeitbetrieb bis zu 125°C.
Optimale Gleiteigenschaften.

Hohe Isoliereigenschaft.

Optimale mechanische Eigenschaften.

[l BEMESSUNG

Zur Vorauswahl der KupplungsgroRe verhilft die allgemeine Formel auf Seite 6.
Nachdem nun mit dieser Methode die KupplungsgréRe bestimmt wurde, kdnnen mit folgenden Formeln weitere Nachpriifungen gemacht werden:

. Warmefaktor (f,) Ih
Erklarung: 1 =-40++60°C
+ = Kupplungs-Nenndrehmoment [Nm] 1,2 =+70°C
Coom>C, of of E> 1,4 =+80°C
B 7\C . = tatsdchlicher Betriebsfaktor der Kupplung [Nm] 1,6 =+90°C
. = Kurzschlussmoment [Nm] E
= Anlaufdrehmoment Benutzerseite [Nm] Stossfaktor (K) Ih

Considerando la coppia di spunto: 1= leichter StoR
1,5= mittelstarker Stol}

1,8= starker StoR

= Anlaufdrehmoment Motorseite [Nm]

= Anlauffrequenz-Faktor

cn o
Cmo
Cma
cSU
CSM
fA
fR
fT

Coom=Cou® _ Jw k.t ac of.f :
LR RV S E> = Torsionssteifefaktor
= Wirmefaktor Frequenzfaktor beim Anlaufen (f,)
J L . , 1 =0+ 120 Anlaufe/sStd.
Coom= g * — 07— " K- fof +C_ of «f |:'> ot = Trdgheit Motorseite [Kgm?] 1,2 =240 Anléufe/std.
mot _ uti o = Tragheit Bedienerseite [Kgm?] 1,4 =400 AnIﬁufe/Std.
u 1,6 =800 Anldufe/Std.

K = Stossfaktor

1,8 =1600 Anldufe/Std.

Nach beendeter und geprufter Kupplungsauswahl, unter Bericksichtigung des zu libertragenden Drehmoments, wird nun die benétigte Steifigkeit bestimmt.
Hierzu muss der zuldssige Versatz der gewahlten Kupplung mit den realen vorgesehenen Versatzwerten der zu verbindenden Wellen verglichen werden. Falls
sich alle Versatze gleichzeitig prasentieren, darf dessen Gesamtsumme in Prozent nicht den Maximalwert 100% uberschreiten.

[ MONTAGE

Der Einbau dieser Wellenkupplung bedarf keiner besonderen Verfahren. Sie kann sowohl vertikal, als auch horizontal eingebaut werden.

1) Mdoglichst genau radial und axial ausrichten, um die maximale Dampfung moglicher Versatze und Langlebigkeit der Kupplung zu erreichen.

2) Die zwei Halbkupplungen auf die zwei Wellen montieren. Sicherstellen, dass die Wellenenden biindig mit der Oberflache der zugehorigen Halbkupplung
abschlieRen (Wert ,,N“); die Halbkupplung mit dem vorgesehenen Befestigungssystem an der jeweiligen Welle befestigen.

3) Die Muffe auf die Kupplungshélften stecken, unter Einhaltung des Spiels zwischen den Kupplungshélften , Wert ,P“ laut Katalog.

4) Vor der Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Muffe sich axial frei bewegen kann.

>

>

GD - Bogenzahnkupplung: technische Daten

HEEE
N1 P U
N V.
=] .
g 31 — 7 | | (> — LuI =
I I
I l I
IEAI] [MT]
Q S Q
R
R1
[l BEMESSUNGEN
EH7
GroRe A D Vor- N N1 P Q R R1 s u v
bohrung Max
1(14) 40 24 = 14 23 40 4 6,5 50 84 37 6 M5
2(19) 48 30 - 19 25 40 4 8,5 54 84 37 6 M5
3(24) 52 36 - 24 26 50 4 7,5 56 104 41 6 M5
4(28) 66 44 - 28 40 55 4 19 84 114 46 10 M8
5(32) 76 50 - 32 40 55 4 18 84 114 48 10 M8
6(38) 83 58 - 38 40 60 4 18 84 124 48 10 M8
7 (42) 92 65 - 42 42 A 60 4 19 88 A 124 50 10 M8
8 (48) 95 67 - 48 50 A 60 4 27 104 A 124 50 10 M8
9 (55) 114 82 - 55 52 A 65 4 25 108 A 134 58 20 M10
10 (65) 132 9% - 65 55 A 70 4 23 114 A 144 68 15 M10
11 (80) 175 124 25 80 90 - 6 46,5 186 - 93 20 M10
12 (100) 210 152 35 100 110 - 8 63 228 - 102 20 M10
13 (125) 270 192 45 125 140 = 10 78 290 = 134 20 M10
[ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
l;anoer::tt_ Ge[lm(/igc]ht Massentr‘a[‘lsglerigjs—moment Dre:f;h]l s Betriebs- Verlagerung
GroRe [Nm] Max. tempﬂeratur __ :
nom | Max. | M1 | MIL | Muffe M1 MiL Muffe [Rom] rd W'"['f,yg & | Axial X [mm] R;,:';I]K
1(14) 11,5 23 0,10 | 0,13 0,022 0,000010 | 0,000013 | 0,000007 14000 2° +1 +0,3
2(19) 18,5 | 36,5 | 0,18 | 0,28 0,028 0,000018 | 0,000032 | 0,000013 11800 2° +1 0,4
3 (24) 23 46 0,23 | 0,42 0,037 0,000036 | 0,000076 | 0,000020 10600 2° +1 +0,4
4 (28) 51,5 103 | 0,54 | 0,73 0,086 0,000122 | 0,000187 | 0,000068 8500 2° +1 10,5
5(32) 69 138 | 0,66 | 0,90 0,104 0,000207 | 0,000328 | 0,000116 7500 2° 2l 10,5
6 (38) 88 176 | 0,93 | 1,42 0,131 0,000394 | 0,000787 | 0,000171 6700 2° +1 0,4
7 (42) 110 | 220 | 1,10 | 1,46 0,187 0,000510 | 0,001223 | 0,000286 6000 -25+ +80 2° 2l 10,4
8 (48) 154 308 | 1,50 | 1,83 0,198 0,000744 | 0,001445 | 0,000327 5600 2° +1 +0,4
9 (55) 285 | 570 | 2,30 | 3,26 0,357 0,001962 | 0,003378 | 0,000741 4800 2° +1 10,6
10 (65) 420 840 | 3,17 | 3,95 0,595 0,004068 | 0,007586 | 0,001519 4000 2° +1 10,6
11 (80) 700 | 1400 | 8,40 - 1,130 0,015292 - 0,006471 3150 2° +1 +0,7
12 (100) 1200 | 2400 | 15,37 - 1,780 0,040213 - 0,015696 3000 2° +1 +0,8
13 (125) | 2500 | 5000 | 31,19 - 3,880 0,137141 - 0,054469 2120 2° +1 +1,1

[l  ANMERKUNG

A Auf Anfrage

¢ Die Gewichte beziehen sich auf eine Kupplung mit Bohrung als Rohling.
e Die Tragheiten beziehen sich auf eine Kupplung mit Maximalbohrung.
e Die Auswahl und Verfiigbarkeit der verschiedenen Klemmverbindungen ist auf Seite 4 und 5 beschrieben.




GD - Bogenzahnkupplung: eingehende Informationen
HEEEEEEEEEEEENENEEEEEEE

[ BESTELL-BEISPIEL

BOGENZAHN-KUPPLUNG

Festklemmen

Festklemmen

Modell GroRe Ausfihrung Bohrung 1 von Bohrung 1 Bohrung 2 von Bohrung 2
D1=40 H7 Al D2=40 H7 Al
y \
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INDUSTRIETECHNIK GMBH

ComnTec

Safety in Power Transmission

KETTENKUPPLUNG

BIS ZU 8.000 Nm DREHMOMENT UND 110 mm BOHRUNG




GC - Kettenkupplung: technische Daten TYPENSCHILD ComInTec®

[l AUFKLEBER

Aus Stahl, vollsténdig bearbeitet, mit Standard Oberflichen-Phosphatierung. Die Firma ComInTec benutzt zur Identifikation aller Produktgruppen plastifizierte Aufkleber mit allen nétigen Angaben zur Riickverfolgung der Produktionsdaten.
Reaktionskréftefrei. Dies ist unabdingbar notweding um die Anfrangen nach Ersatzteile und Nachbestellungen einer selben Gruppe zu vereinfachen. Fir einige Produkte wird ein
grunes, selbsthaftendes Klebeetikett verwendet mit dokumentenechter Tinte das direkt an der Gruppe angebracht ist. Bei anderen Modellen wird stattdessen
ein weiBes selbsthaftendes Etikett mit Warmaufdruck verwendet das an der Verpackung der Gruppe angebracht ist.

Einfachheit in der Ausfiihrung.
Gehartete Verzahnung.

Optimaler Preis-/Leistungsvergleich.
Wartung ohne Naben-Demontage.

(O]
(O]
(O]
(O]
(O]
(O]

Beispiel:

AUF ANFRAGE
O  Fertigung diverser Verbindungssysteme auf den Naben. ComM£° m\f%véggm:mggggm
O Spezielle Oberflichenbehandlungen.

Artikelnr. 200865055065: Kenncode des Produkts

O  Kundensperzifische Ausfiihrungen fiir besondere Anforderungen.

O Kombinierbar mit der Produktreihe der Drehmomentbegrenzer (Sicherheitskupplungen). VM2032: Kennnummer der Auftragsbestitigung &%?72)00835025035 C.0.VM2032
Die Kupplung GC ist aus zwei bearbeiteten Stahlritzeln zusammengesetzt, die untereinander durch eine doppelte Kette verbunden sind. Dadurch, dass C.0.: Auftragsbestatigung Nr. .
. . ; oo ; . - ) Mod. GTR/6-S GR.5 D55/65
die Kupplung génzlich aus Stahl hergestellt ist, kann sie bei hohen Temperaturen eingesetzt werden und den Leistungsverlust zwischen An- und Abtrieb .
reduzieren. Qtal
Zur Vorauswahl der KupplungsgroRe verhilft die allgemeine Formel auf Seite 6. Y Y Y
Artikelnr. 200835025035 C.0. VM2032
! < commes (VAR TMrTr
[ BEMESSUNGEN &) GTR/6-S GR.5 D55/65 Nm 2200
A / A A
EH7 \
GroRen A D Vor- N P R u \Y
bohrung | MaX 2200: coppia max (2200)
01 45 25 8 12 9 13 31 4 M3
00 57 37 10 20 20 21 61 5 M3 Nm: unita di misura della coppia
0 75 50 12 28 19 23 61 8 M4
< [m) L 74{ _ ,377 Ll [m)
1 101 70 16 38 29 29 87 12 M6 s sl = = <
2 126 89 20 55 38 32 108 12 M6
3 159 110 20 70 56 245 | 1425 15 M8 D55/65: foro finito del 1° semigiunto (55) / 2° semigiunto (65)
4 183 130 28 80 59 37 155 15 M8
5 216 130 30 20 28 20 216 15 VI8 GTR/6-S GR.5: modello GTR/S grandezza 5
6 291 150 40 90 103 46 252 25 M10 N o N
7 310 170 50 110 124 47 295 25 M10 M MARKIERUNG
R
[l TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
o — Verlagerung Lo
6ré max. Uberlast- Teilkreis Gewicht Tragheit Max. Drehzahl Beispiel:
roRe moment (doppelte Kette) K Kam? R
[Nm] ISO-R 606 [Ka] [Kgm’] [Rpm] Winklig a [ Achsial X [mm] Radial K [mm]
01 140 3/8” x7/32” z12 0,2 0,00002 6000 1,50 0,20
00 190 3/8" x7/32” z16 0,6 0,00009 5000 1,50 0,20
0 600 3/8” x7/32" 222 1,0 0,00030 3800 1,50 0,20
1 700 1/2” x5/16” 222 2,7 0,00148 2800 2,40 0,25
2 1400 3/4” x7/16” z18 5,4 0,00497 2200 20 3,20 0,30
3 2500 1" x 17,02 217 11,8 0,01817 1800 4,50 0,35 ZERTIFIZIERUNGEN CominTec®
4 3200 1” x 17,02 220 16,9 0,03530 1500 4,80 0,40
5 4000 1" x 17,02 224 19,5 0,05333 1300 4,30 0,40 EEEEE . o
6 7000 17 1/4 x 3/4" 226 42,5 0,19027 1000 6,30 0,50 clﬂm o o ® Umweltschutz intern und extern gem?fs Richtlinie
7 8000 17 1/4 x 3/4” 228 586 028643 900 630 0.50 I =~ @ Die Firma erhielt im Februar 1996 2011/65/EU (RoHS) in Verbindung mit 2015/863EU
* - * - die Zertifizierung gemaR UNI EN 1SO zur Beschrankung der Verwendung bestimmter
9001: 2015 gefahrlicher Stoffe sowohl im Produktionsprozess
OH s als auch in der Zusammensetzung der verwendeten
[ BESTELL-BEISPIEL _ Werkstoffe.
----- - 2011/65/UE
KETTENRADKUPPLUNG
Modell GréR Boh 1 Festklemmen Boh 2 Festklemmen
ode rolse ohrung von Bohrung 1 ohrung von Bohrung 2 ‘ | 4 (@ Héchste Achtsamkeit gegeniiber
GC 6 D1=80 H7 Al D2=70 H7 Al @ Fima und Produktion génzich Marktanforderungen, wie die
ITALY “Made in Italy”. Notwendigkeit der Konformitat
zur Richtlinie 2014/34/EU in Bezug
rrmm—— auf den Gebrauch der Produkte in
: explosionsfahigen Umgebungen.
| GC ! Kettenkupplung | | vonO1bis7 | | siehe Tabelle der Klemmverbindungen Seite 4 | , . o ® European Power Transmission Distributors
s © ABS Zert|ﬁ2|erur'1g fiir den Einsatz im Association (EPTDA). Die grosste Vereinigung von
v ABS' Schifffahrtsbereich. Herstellern und Vertreibern der Kraftiibertragungs-
[l  ANMERKUNG EPTDA und Ubertragungskontroll- Organe in Europa.

Member

* Die Gewichte beziehen sich auf eine Kupplung mit Bohrung als Rohling.

o Die Tragheiten beziehen sich auf eine Kupplung mit Maximalbohrung. ® Konti.nuierliche Recherche und
« Die Auswahl und Verfiigbarkeit der verschiedenen Klemmverbindungen ist auf Seite 4 und 5 beschrieben. Patented Entwicklung von ) REACH © REACH-Konformitat (CE) n.1907/2006
Produkten, einige davon patentiert

durchBREVETTO Italiano ed Europeo.




ANFRAGE ANFRAGE

e Durchmesser Antriebswelle (mm):

lhre Bediirfnisse sind unsere Prioritat.
Wenn Sie Hilfe bei einer Produktauswahl o. -auslegung benétigen, wenden Sie sich an unsere CominTec Experten flir Unterstiitzung oder Beratung.

Hierzu genligt es, dass Sie das folgende Formular ausfiillen und per E-Mail an technico@comintec.com schicken. lhre Anfrage wird in kiirzester Zeit e Verbindungstyp Antriebswelle:

bearbeitet. ' Keil
O Spannbuchse
O Gerillt/gerieft (Normierung )
O Sonstige

Allgemeine information:

e Anmerkungen:

. Firma:

. Stadt / Staat:

e Vorname / Nachname:

e Aufgabenbereich:

e Telefonnr.:

. E-Mail / Webseite: EVENTUELLE MONTAGE MIT DREHMOMENTBEGRENZERN (SICHERHEITSKUPPLUNGEN)

o Menge:

e Was die Kupplung schiitzt:

o Geschétzter Jahresbedarf:

e Zielpreis: ~__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o _____ e Verhalten der Kupplung nach dem Uberlastfall:

Durchrastend
360°

Einsatz: automatisch nach 360° wiedereinrastend

ooono

Sonstige

. OEM Name / Webseite:

e Sonstige elektrische Signalisierung bei Uberlast:

[ a
o Wo die Kupplung angewendet wird: [OJ Nein

¢ Anwendungsbereich / Maschinentyp:

o z. Z. verwendetes Modell:

e Anmerkungen:

o Nenndrehmoment (Nm):

e Drehzahl (U/min):

o Betriebsumgebung:
"1 Sauber
7] Staubig
[] Feucht
"1 Sonstige

. Kupplungstyp:

. Durchmesser Motorwelle (mm):

e Verbindungstyp Motorwelle:
Keil » ERHALTLICH AUF UNSERER WEBSEITE comintec.com; 3D-KONFIGURIERUNG IN ECHTZEIT IN VERSCHIEDENEN FORMATEN

Spannbuchse

Gerillt/gerieft (Normierung )

oOooOonO

Sonstige

[ Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten zu den angegebenen Zwecken geméaR Art. 13 der EU-Verordnung 2016/679 zu.

Unterschrift

EINE ZEICHNUNG ODER EIN FOTO KANN WESENTLICH ZUM BESSEREN VERSTANDNIS DER ANWENDUNG BEITRAGEN, FALLS
VORHANDEN BITTE BEIFUGEN.
BITTE SCHICKEN SIE ES UNS FALLS SIE EINES ZUR VERFUGUNG HABEN



FLOHR-PRODUKTE — AUF EINEN BLICK

——  Verzahnungen

- Spiralbogenverzahnung

- Kegelréder

- Schneckenradverzahnungen
- Stirnradverzahnungen

- Sonderverzahnungen

-

—_—

Getriebe

Kegelradgetriebe
Winkel-Planetengetriebe
Schneckenradgetriebe
Kurven- und Schrittgetriebe
Kurvenkomponenten
Sondergetriebe

S

Kupplungen

—_—

- Reibschlussverbindungen
- Tonnenkupplungen
Zahnkupplungen
Sicherheitskupplungen

)

- Starre und elastische Kupplungen -

Reibschlussverbindungen

Schrumpfscheiben
Wellenkupplungen
Anschlussflansche
Spannsditze

~— Spanntechnik / Automation —

- Manuelle und pneumatische

—_—

Riemenantriebe

Keil- und Flachriemenscheiben

- Inkrementale Drehgeber

- Magnetische Drehgeber

- Absolutwert-Drehgeber

- Grenzdrehzahlschalter

- Elektronische Kopierwerke

- Universal Drehgeber
Systeme

Spannlésungen - Schwungscheiben
- Kraftspanner - Sonderscheiben
- Schwenkeinheiten - Motorspannsysteme
- Endeffektor-L6sungen f\f' - Antriebsriemen
- Linear-Einheiten \m ‘% - Kundenguss
- QGreifer ‘?ﬁga w - Zubehor

Fny

. J &
— Sensorik _ ——— Lohnfertigung ——

Drehen, Frisen, Schleifen
Nuten und Rdumen
Wuchten

Berechnung und Konstruktion J
Montage

Service und Reparatur

—1-.
- -
i1l FLOHR
INDUSTRIETECHNIK GMBH

™= FLOHR Deutschland

FLOHR INDUSTRIETECHNIK GmbH
Im Unteren Tal 1

D-79761 Waldshut-Tiengen

Tel.: +49(0)7751/87310
info@flohr-industrietechnik.de
www.flohr-industrietechnik.de

E3 FLOHR Schweiz

FLOHR INDUSTRIETECHNIK
Zilistude 164

CH-5465 Mellikon

Tel.: +41 (0) 56 / 267 08 10
info@flohr.ch
www.flohr.ch

= FLOHR Osterreich

FLOHR INDUSTRIETECHNIK
BucherstraBBe 37b

A-6922 Wolfurt

Tel.: +43 (0) 5572 /372 158
info@flohr.at

www.flohr.at





